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UOC 63: 621. 039. 85 
Glubrecht, Hellmut: Radionuclides in agriculture. State of 
development and European cooperation. ~ 
Grundl. Landtechnik vol. 22 (1972) no. 1, pp. 1/4. 
Fundamental possibilities of utilizing radionuclides are compared with 
the actual state of developrT\ent; in addition, a survey is given of the 
organization and goals of the ESNA. 
Nowadays it is nearly a matterof coursethat radionuclides in agriculture 
have, in research and practice, opened new chances of development and 
conveyedsupplementaryfindingsto us. There can be nodoubt, however, 
that in the field of agriculture the nuclear processes did not yet spread 
as widely as, for instance, in natural science, in medicine or in industrial 
engineering. •Recently some steps have been taken towards further prop-
agation and promotion of these methods by establishing a "European 
Society of Nuclear Methods in Agriculture" (ESNA). 

UOC 636. 002. 68: 631 . 248 : 614. 76: 628. 543.3/. 9 
Mölbert, Hermann : Methods for'the conversion and disposal of 
farm wastes. 
Grundl. Landtechnik -vol. 22 (1972) no. 1, pp. 4-6. 
2 tables, 14 references 
In the Federal Republic of Germany about 200 mill. tons of excrements 
from farm animals are being produced per annum. In the past these mate· 
rials from the animals could be utilized completely as manure. In view of 
the concentration of livestock production and hence the increasing dis-
tances between animal houses and the farm land to which the manure is 
to be applied, as weil as the increasing sensitivity with respect to the smell 
nuisance caused by manure, special measures are required. 

UOC 633. l/. 2.004.4: 631 563.1/.8 : :664.8.035. 7 
Zimmer, Ernst: Agrochemical methods in forage processing and 
conservation. 
Grundl. Landtechnik vol. 22 (1972) no.1, pp, 7-10. 
4 illustrations, · 1 table, 20 references 
Use of agricultural chemicals in forage processing and conservation may 
reduce the weather risk and improve conservation. Formic acid, and in view 
of its special properties also propionic acid, have been found useful for t~e 
different applications. Their success and the economics of their use, how· 
ever, depend largely on whether the technical problems of metering and 
distribution can be solved setisfactorily. 

UOC 631. 333. 5. 022. 6 
Göhlich, Horst, and ·Ernst Kesten: Effects on the behaviour of 
streams of granular material on spinning discs of fertilizer broad· 
casters. Part 1: Objective and experiments. 
Grundl. Landtechnik vol. 22 (1972) no. 1, pp. 11-15. 
13 illustrations, 6 references 
Spinning-disc fertilizer broadcasters are designed to apply fertilizer evenly 
to the land, i.e. with a trapezoidal distribution curve, symmetrical to the 
wheel tracks. The distribution pattern is influenced not only by the design 
and setting of the broadcaster, but also by the properties of the fertilizer. 
As ·a result of model experiments, a broadcaster was designed, having a feed 
cone and covered spreading disc; this produced an even distribution pattern, 
largely independent of the properties of the fertilizer. The distribution pat· 
tern can also be improved by fitting a deflector in the spreading zone. lt is· 
shown how the optimum shape of deflector can be established by agraphical 
method. 

No permission requirecl to reproduce this index. 
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Grundl. Landtechnik Bd. 22 (1972) Nr. 1, Seite 1 bis 32 

OK 63 :621.039.85 
Glubrecht, 'Hellmut: Radionuklide im Landbau. Stand der Ent· 
wicklung und Europäische Zusammenarbeit. 
Grundl. Landtechnik Bd. 22 (1972) Nr. 1, S. 1/4. 
Prinzipielle Möglichkeiten über die Nutzung der Radionuklide werden 
dem heutigen Stand der Entwicklung gegenübergestellt; außerdem wird 
ein Überblick über die Organisation und die Ziele der ESNA gegeben. 
Es ist heute schon fast eine Selbstverständlichkeit, daß Radionuklide im 
Landbau in Forschung und Praxis neue Möglichkeiten der Entwicklung 
eröffnet und zusätzliche Erkenntnisse vermittelt haben. Ebenso gewiß ist 
es aber auch, daß sich die nuklearen Verfahren im Bereiche des Land· 
baues noch nicht so weit verbreiteten, wie etwa in den allgemeinen Natur· 
Wissenschaften, in der Medizin oder in der industriellen Technik. In jüng-
ster Zeit si.nd einige Schritte in ftichtung auf eine weitere Verbreitung 
und Förderung dieser Methoden durch die Gründung einer „European 
Society of Nuclear Methods in Agriculture" (ESNA) getan. 

OK 636.002.68 :631.248 :614. 76:628.543.3/.9 
Mölbert, Hermann: Verfahren zum Umwandeln und Beseitigen von 
Rückständen in der Landwirtschaft. 
Grundl. Landtechnik Bd. 22 (1972) Nr. 1, S. 4/6. 
2 Tafeln, 14 Schriftturnhinweise 
In der Bundesrepublik Deutschland fallen jährlich rd. 200 Mill . t Exkremente 
aus der Tierhaltung an. Früher konnte man diese tierischen Stoffe als Dung 
vollständig verwerten. Die Konzentration der Tierhaltung und die damit 
zunehmenden Entfernungen zwischen den Ställen und den zu düngenden 
landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie die zunehmende Empfindlichkeit 
gegenüber der Geruchsbelästigung durch Naturdünger erfordern heute beson· 
dere Maßnahmen. 

·OK 633.1/. 2.004.4: 631.563.1/.8: : 664.8.035. 7 
Zimmer, Ernst: Agrochemische Verfahren in der Halmgutaufberei· 
tung und Halmgutkonservierung. 
Grundl. Landtechnik Bd. 22 (1972) Nr.1, S. 7/10. 
4 Bilder, 1 Tafel, 20 Schriftturnhinweise 
Der Einsatz von Agrochemikalien in .der Halmgutaufbereitung und Halmgut· 
kqnservierung vermag das Wetterrisiko zu senken und die Konservierung 
selbst zu verbessern. Für die verschiedenen Einsatzbereiche haben sich die 
Ameisensäure, insbesondere aber wegen ihrer speziellen Eigenschaften auch 
die Propionsäure als geeignet erwiesen. Erfolg und Wirtschaftlichkeit hängen 
jedoch sehr weitgehend davon ab, ob die technischen Probleme der Dosierung 
und Verteill1ng gut gelöst werden können . 

OK 631.333.5.022.6 
Göhlich, Horst, u. Ernst Kesten: Einflüsse auf das Verhalten von 
Hautwerkströmen auf Schleuderscheiben von Mineraldünger· 
streuern. Teil 1: :6-ufgabenstellung und Versuch. 
Grundl. Landtechnik Bd. 22 (1972) Nr.1, S.11/15. 
13 Bilder, 6 Schriftturnhinweise 
Schleuderstreuer sollen Mineraldünger gleichmäßig, d.h. mit einer zur Fahr· 
spur symmetrischen, trapezförmigen Dichteverteilung auf das Land ausbrin-
gen. Das Verteilungsbild wird sowohl von der Konstruktion und Einstellung 
des Streuers als auch von den Eigenschaften des Düngers beeinflußt. Ergeb-
nisse von Modellversuchen führten zum Bau eines Streuers mit Aufgabekegel 
und abgedeckter Streuscheibe, der ein von den Düngereigenschaften weit-
gehend unabhängiges gleichmäßiges Streubild liefert. Auch durch Anordnen 
einer Prallwand im Streubereich kann das Streubild verbessert werden. Es 
wird gezeigt, wie man auf graphischem Weg die günstigste Form der Prell-
wand ermitteln kann. 

Nachdruck dieser Inhaltsangaben ist gestattet. 



UDC 631.372.03:621 .869.4.017 
Have, Henrik, and Svend Sonne Kofoed : Lifting force characteristics 
of a three-point linkage system. 
Grundl. Landtechnik vol. 22 (1972) no. 1, pp. 16- 20. 
6 illustrations, 1 table, 5 references 
lt is desirable tliat more informative operational data be provided for the 
power lift system of tractors. Use of the method described enables the char-
acteristic lifting force curves applicable to a given type of tractor tobe 
plotted, if the values of the geometric and hydraulic parameters of the rele-
vant system are given , using a computer program and platter. Two graphs 
prepared in this way, expressing the maximum and minimum available lift-
ing force are likely tobe suitable and adequate for the determination of 
the data needed for testing of the tractors. 

UDC 631 .372.06: 621 .373.097. 152 :629.1.073.282 
Sagi, Ram, Samuel Orlowski and Dov Nir: Effect of trailer weight 
on the braking performance of the tractor - trailer system. 

Grundl. Landtechnik vol. 22 (1972) no. 1, pp. 21 - 23. 
2 illustrations, 5 tables, 3 references 
The braking performance of a tractor - farm trailer system was examined 
experimentally. Using theoretically derived expressions a comparison could 
be made between the measured and calculated values. The results of the 
study apply to two-wheeled trailers and to systems in which 1. only the 
tractor, 2. only the trailer and 3. both the tractor and trailer were being 
braked. Analysis of the results enable proposals to be worked out for use 
in practice. 

Selected theses 

Grund!. Landtechnik vol. 22 (1972) no. 1, p. 24. 

Abstracts from important patents 

Grundl. Landtechnik vol. 22 ( 1972) no: 1, pp. 25 - 29. 

Notes from research, science, industry and economics 

Grundl. Landtechnik vol. 22 ( 1972) no. 1. p. 30. 

Recent technical features 

Grundl. Landtechnik vol. 22 (1972) no. 1, pp. 31 -32. 

,· 

DK 631 .372.03 :621 .869.4 017 
Have, Henrik, u. Svend Sonne Kofoed : Die Hubkraft - Kennlinien 
eines Dreipunkt·Systems. 
Grundl. Landtechnik Bd. 22 (1972) Nr. 1, S. 16/20. 
6 Bilder, 1 Tafel, 5 Schriftturnhinweise 
Es ist wünschenswert, für das Kraftheber-System von Schleppern aussage-
kräftigere Funktionsdaten als bisher anzugeben. Durch Anwenden des hier 
beschriebenen Verfahrens gelingt es, bei Vorgabe der Werte der geometri· 
sehen und der hydraulischen Kenngrößen des jeweiligen Systems, mittels 
eines Rechenprogramms und eines Kurvenzeichners (platter) unmittelbar 
die einem bestimmten Schleppertyp zugeordneten Hubkraft - Kennlinien 
aufzuzeichnen . Zwei auf diese Weise hergestellte Diagramme - die den 
maximal und den minimal nutzbaren Hubkräften entsprechen - dürften 
wahrscheinlich für das Bereitstellen der zum Prüfen von Schleppern erfor-
derlichen Kennv.ierte geeignet sein und ausreichen. 

OK 631 . 372. 06 : 621. 373. 097. 152: 629.1. 073. 282 
Sagi, Ram, Samuel Orlowski u. Dov N ir: Der Einfluß des Anhänger-
gewichtes auf das Bremsverhalten des Systems Schlepper-Anhän-
ger. 
Grundl. Landtechnik Bd. -22 (1972) Nr. 1, S. 21/23. 
2 Bilder, 5 Tafeln, 3 Schriftturnhinweise 
Das Bremsverhalten des aus einem Schlepper und einem landwirtschaftl ichen 
Anhänger bestehenden Systems wurde experimentell untersucht. Theoretisch 
hergeleitete Beziehungen ·gestatteten dabei einen Vergleich der Meßwerte 
mit den berechneten Werten. Das Untersuchungsergebn is bezieht sich auf 
zwaiachsige Anhänger und auf Systeme, bei denen 1. nur der Schlepper, 
2. nur der Anhänger und 3. sowohl der Schlepper als auch der Anhänger 
gebremst werden. Das Auswerten der Ergebnisse ermöglichte das Ausarbei-
ten von Vorschlägen für den praktischen Gebrauch. 

Ausgewählte Dissertationen 

Grundl. Landtechnik Bd. 22 (1972) Nr. 1, s. 24. 

Auszüge aus wichtigen Patent-Auslegeschriften 

Grund!. Landtechnik Bd. 22 (1972) Nr. 1, S. 25/29. 
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Grund!. Landtechnik Bd. 22 (1972) Nr. 1, S. 30. 
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Ausgewählte Dissertationen 

Kontinuierliche Abflußvorhersagen mittels mehrfacher 
linearer Regression 

Für zahlreiche deutsche Flüsse und Ströme liegen umfangreiche 
statistische Unterlagen vor. Es sollte für den Rhein (Pegel Kaub) 
als Versuchsgewässer unternommen werden, das Abflußverhalten 
auf Grund statistischer Beziehungen zu erfassen (Multiregressions-
analyse) und darauf aufbauend den Abfluß am Vorhersagepegel 
aus zuvor im oberen Einzugsgebiet gemessenen hydrologischen 
Größen kontinuierlich vorherzusagen . 

Bei den Niedrigwasservorhersagen (Abflußbereich unter Mittel-
wasser, Herbstmonate , Vorhersagezeiten 1bis6 Tage) wurde der 
Einfluß der verschiedenen Variablenarten (Abfluß, Abflußände-
rung, Grundwasserstand, Tagestemperatur, täglicher Niederschlag, 
verschiedene Vorregenindizes) ermittelt. Die Kombination von 
Abflußwerten und zugehörigen Abflußänderungen drückt den 
Abflußzustand am besten aus. Das Einbeziehen der übrigen Varia-
blen ergibt eine nur kleine, die Unterteilung in verschiedene 
Abflußbereiche dagegen eine beträchtliche Steigerung der Vorher-
sagegenauigkeit. Man kann die ein- und zweitägigen Vorhersagen 
als gut, die drei- und viertägigen als befriedigend ansehen. Auch 
bei Hochwasser läßt sich die Abflußganglinie am Vorhersagepegel 
aus den Abflußwerten der Ausgangspegel mittels mehrfach linearer 
Regressionsbeziehungen erfassen. Die Hochwasservorhersagen 
(Vorhersagezeiten gestaffelt bis 72 h , 6-h-Intervalle) zeigen für 
Vorhersagezeiten bis 48 h befriedigende Ergebnisse. Das Verfahren 
ergibt jedoch günstigere Ergebnisse bei Niedrigwasser. 

DK 627. 133 (212. 243.1) : 519. 272.11 
Recife/Brasilien Dr.-lng. Wilfried Teuber 

(T.U. Braunschweig 1970. Ber.: Prof. F. Zimmermann; Prof. 
H. Habekost; Prof. R. Schröder.) 

Die Dissertation wurde veröffentlicht in : Mitteilungen aus dem 
Leichtweiß-lnstitu t für Wasserbau und Grundbau der T . U. Braun-
schweig; H. 26 (1970). 

Einfluß von Nichtlinearitäten auf das Federungsverhalten 
von Straßenfahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung 
von Reibungskräften 
Ausgehend von der durch die Straßenunebenheit gegebenen stati-
stischen Erregung sollte der Einfluß von Reibungskräften und nicht-
linearen Feder- und Dämpferkennlinien in Fahrzeugfederungssyste-
men auf die Verteilungsfunktionen der resultierenden Bewegungs-
größen an einem einfachen Fahrzeugmodell untersucht werden. An 
Fahrzeugen gemessene Verteilungsfunktionen dienten zum Ver-
gleich. 

Der Einfluß der Reibung bewirkt einen Sprung in der Verteilungs-
funktion der Relativgeschwindigkeit zwischen Erregerstelle und 
gefederter Masse. Eine nichtlineare Dämpferkennlinie überlagert sich 
dem Einfluß der Reibung in der Verteilungsfunktion für die Relativ-
geschwindigkeit. Eine nichtlineare Federkennlinie allein hat keinen 
Einfluß auf die Verteilung dieser Bewegungsgröße. Umgekehrt zeigt 
sich der Einfluß eines nichtlinearen Dämpfers nicht in der Vertei-
lungsfunktion für den Relativweg; dagegen spiegelt sich eine nicht-
lineare Federkennlinie in der Verteilungsfunktion dieser Bewegungs-
größe wider. Die gefundenen Verteilungsfunktionen konnten mathe-
matisch definiert werden. 

24 

An einem bezüglich Fahrkomfort und Radlastschwankung opti-
mierten Fahrzeugmodell wurde weiterhin der negative Einfluß der 
Reibung auf den Fahrkomfort gezeigt. Untersuchungen an Personen-
kraftwagen ergaben mit den Ergebnissen vom Analogrechner ver-
gleichbare Werte und Verteilungsfunktionen. 

DK 629.113.073. 243. 2: 629.113.012. 81 
München Dr.-Ing. Hermann Bruns 

(T. U. Berlin 1969. Ber.: Prof. E. Fia/a; Prof. K.-A. Reckling.) 

Neue Dissertationen 

1. Aufstellung 1972 
In Klammern sind die Berichter und Mitberichter genannt. 

Technische Universität Braunschweig 

Dipl.-Ing. Eckhard Schefjler: Die Wickelverdichtung von Halmgut. 
(Matthies; Dizioglu). 

Dipl.-Ing. Reinho/d Meyer: Beiträge zur Berechnung von Silo-
belastungen und Silobauwerken. (Piper; Paschen). 

Technische Universität Hannover 

Dipl.-Landw. Mohammed Elmdust: Kontinuierliche Bestimmung 
des Wasserdampfes im Boden mit Hilfe einer Tritiummarkie-
rung. (Glubrecht; Damman; Hartge). 

Dr. rer. nat. Wilhelm Kühn : Untersuchungen zur natürlichen Dekon-
tamination von radioaktiven Spaltprodukten durch ungestörte 
Böden und ihre Bestimmung in Reaktorstandortgebieten. (Habi-
litationsschrift) (Glubrecht; Hinzpeter; Schachtschabel). 

Technische Universität München 

Dipl.-Landw. Dietfried Dömtlein: Vergleichende Untersuchungen 
zur Frage der Infektiosität von Nosema apis Z. und Nosema 
bombi Fund P. (Be"; Reng; Lamina). 

Dipl.-Landw. Johann Wittmann : Einfluß verschiedener Silierhilfs-
rnittel auf Qualität, Trockensubstanz- und Rohproteinverluste 
von Luzernesilage. ( Kirchgeßner; Voigtländer ). 

Dipl.-Landw. Franz Roth : Untersuchungen zur Futteraufnahme 
von Milchkühen bei Weidegang. ( Kirchgeßner; Voigtländer ). 

Dipl.-Gärtner Ehrhard Schürmer: Kostenkalkulation und Investi-
tionsrechnungen bei Heizanlagen im Gartenbau. (Storck; Zapf). 

Dipl.-Landw. Klaus Schal/er: Wertgebende Inhaltsstoffe verschiede-
ner Kartoffelsorten im Hinblick auf ihre technologische Weiter-
verarbeitung zu Edelerzeugnissen. ( Amberger; Kiermeier ). 

Dipl.-Landw. lose de/ Rosario Marambio : Der Einfluß gesteigerter 
Stickstoffgaben auf die Nähr- und Mineralstoffgehalte von Mäh-
weidefutter. (Voigtländer; Kirchgeßner). 

Dipl.-Landw. Bernhard Kellner: Stickstoff- und Energieansatz 
frühabgesetzter Ferkel bei unterschiedlicher Eiweißzufuhr und 
-zusammensetzung. (Kirchgeßner; Karg). 

Dipl.-Landw. Peter Baron: Die Relativität des Urteils deutscher 
Agrarökonomen zum Betriebsgrößenoptimum und ihre Gründe. 
( Har/emann; Haushof er). 

Dipl.-Landw. Georg Fuchs: Untersuchungen zur Vollernteverträg-
lichkeit der Kartoffel. (Fischbeck; v. Witsch). 

Dipl.-Ing. agr.Horst Hemminger: Zum Einfluß der Fütterungstech-
nik auf die Futteraufnahme beim Rindvieh . (Kirchgeßner; 
Voigtländer ). 

Grund!. Landtechnik Bd. 22 (1972) Nr. 1 



Auszüge aus wichtigen Patent-Auslegeschriften 

lnt. Cl. A 01 b, 3/46 
Kl. 45 a, 3/46 
Auslegeschrift 1933931 

Anmeldetag: 4. 7.1969 
Auslegetag: 2.9.1971 

Vorrichtung zum Verriegeln eines Aufsattalpfluges 
Anmelder: Deere & Co, Moline, m. (USA) 
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Verriegeln eines Aufsattel-
pfluges, dessen die Arbeitswerkzeuge tragender Rahmen um eine lotrechte 
Achse gegenüber dem mit den unteren Lenkern des Dreipunktgestänges 
des Schleppers verbundenen Pflugkopf verschwenkbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schwenkbewegung um die lotrechte Achse des Bolzens 
(36) beim Absenken in die Arbeitsstellung des Aufsattelpfluges durch ein 
Verriegelungselement (20) zwangläufig aufgehoben wird. 

Int. Cl. A 01 c, 7 /00 
Kl. 45 b, 7 /00 
Auslegeschrift 1557 886 ~ 

Anmeldetag: 19.4.1966 
Auslegetag: 22.4.1971 

Sämaschine 
Anmelder: Amazonen-Werke H. Dreyer, 4501 Gaste 
Die Erfindung betrifft eine Sämaschine, welche einen Vorratsbehälter und 
zur Ausbringung des Saatgutes für jede Saatreihe einen eigenen Zu teilmecha-
nismus enthält, von denenjeder in einem lösbar mit dem Vorratsbehälter 
verbundenen Sägehäuse angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Verbindung des Sägehäuses (1) mit dem Vorratsbehälter (6) durch eine Steck-
oder Klemmvorrichtung erfolgt, die mehrere in Öffnungen (7) verschiebbare 
Betätigungselemente (5) aufweist, mit denen das Sägehäuse einstückig her-
gestellt ist, und daß zusätzlich am Sägehäuse oder am Vorratsbehälter (6) 
zumindest ein in gewissen Grenzen elastisches Teil (13) angeordnet ist, das 
mindestens einen Vorsprung (12) aufweist, der im eingebauten Zustand mit 
einer am Vorratsbehälter bzw. am Sägehäuse angebrachten Aussparung (14) 
oder Kante im Eingriff steht und die Betätigungselemente gegen Verschie-
ben sichert. 

Int. Cl. A 01 c, 9/00 
Kl. 45 b, 9/00 
Auslegeschrift 1816650 

Anmeldetag: 23.12.1968 
Auslegetag: 24. 9.1970 

Fehlstellenausgleichsvorrichtung für Kartoffellegemaschinen 
Anmelder: Wilhelm Stoll, Maschinenfabrik GmbH, 3325 Broistedt 
Die Erfindung betrifft eine Fehlstellenausgleichsvorrichtung für Kartoffel-
legemaschinen mit an einem umlaufenden Tragorgan angeordneten Bechern, 
bei der eine jeweils eine einzelne Kartoffel aufnehmende Zellen aufweisende 
Reserveeinrichtung vorgesehen ist, die durch ein etwa koaxial zu einer obe-
ren Umlenkrolle des Tragorgans gelagertes Antriebselement bei unbesetzten 
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Bechern dadurch absatzweise antreibbar ist, daß dieses mit der oberen Um-
lenkrolle durch Mitnehmer gekuppelt wird, die an mehreren an dieser Um-
lenkrolle oder einer mit dieser drehfest verbundenen Scheibe schwenkbar 
gelagerten Tastfingern vorgesehen sind, wobei die Tastfinger durch eine um 
die Achse der Umlenkrolle herum am Maschinengestell fest angeordnete 
Steuerkurve in Verbindung mit Andrückfedern derart gesteuert sind, daß 
sie in einem Anfangsteil des auf der oberen Umlenkrolle gelegenen Umlenk-
bereichs der Becher diese federnd abtasten, während sie im restlichen Teil 
dieses Umlenkbereichs aus den Bechern abgehoben gehalten werden, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Schwenkachsen (7) der Tastfinger (6, 6', 6") in an 
sich bekannter Weise parallel zur Achse (1) der Umlenkrolle (2) angeordnet 
sind und die Tastfinger in der Bewegungsebene der Becher (4, 4', 4") um-
laufen. 

( 

Int. Cl. A 01 b, 71/06 
Kl.45 a, 71/06 
Auslegeschrift 194 7 882 
Anmeldetag: 22.9.1969 
Auslegetag: 18. 2.1971 
Unionspriorität: 23.9.1968 (USA) 

Ein Wellengelenk abdeckendes, aus drei ineinandergreifenden Teilen 
bestehendes Schutzgehäuse 
Anmelder: International Harvester Co, Chicago, m. (USA) 
Die Erfindung betrifft ein, ein Wellengelenk abdeckendes, aus drei ineinander 
greifenden Teilen bestehendes Schutzgehäuse, nämlich einem die Antriebs-
welle umgebenden ortsfesten Gehäuseteil, einem die Gelenkwelle umfassen-
den, in eine Kugelkalotte auslaufenden Teil und einem dazwischenliegenden 
Kalottenteil, dadurch gekennzeichnet, daß der Zwischenkalottenteil (15) 
mit Abstand unter dem mit ihm durch einen Gelenkbolzen (26) verbunde-
nen ortsfesten Gehäuseteil (14) und mit Abstand über der mit der Gelenk-
wellenabdeckung (16, 33) verbundenen Kugelkalotte (34) derart angeordnet 
ist, daß bei Schwenkbewegungen der Gelenkwellenabdeckung (16, 33) der 
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dieser zugewandte Öffnungsrand (29) des Zwischenkalottenteils (15) mit 
dem die Gelenkwelle umgebenden Hülsenteil (33) zur Berührung kommt 
und mitgenommen wird. 

Int. Cl. A 01 b, 71/06 
Kl.45a, 71/06 
Auslegeschrift 1936188 
Anmeldetag: 16. 7 .1969 
Auslegetag: 25.3.1971 
Unionspriorität: 17. 7.1968 (USA) 
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Zwischen einem angehängten landwirtschaftlichen Gerät und 
der Zapfwelle des Schleppers angeordnetes Umlaufgetriebe 
Anmelder: International Harvester Co, Chicago, ID. (USA) 
Die Erfindung betrifft ein an die Zapfwelle eines Schleppers anschließbares 
Getriebe mit symmetrisch parallel zueinander angeordneten, in ständiger 
Wirkungsverbindung stehenden Getriebewellen, deren aus dem Gehäuse her-
ausragende Enden gleiche Anschlußstücke haben, und dessen Gehäuse in der 
Mitte zwischen den Wellen angeordnete Schwenkzapfen hat, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Achsen der Schwenkzapfen (53, 54) rechtwinklig zu den 
Achsen der Getriebewellen (37, 42) in einer zu diesen Wellenachsen paralle-
len Ebene angeordnet sind und daß die im Innern des Getriebegehäuses (20) 
miteinander im Eingriff stehenden Zahnräder (48, 49) in einem solchen 
Transformationsverhältnis stehen, daß die Abtriebsseite bei den beiden üb-
lichen Drehzahlen der Schlepper-Zapfwelle nach Umkehrung um 180° eine 
unveränderte Drehzahl hat. 

.... 
Int. Cl. A 01 b, 59/04 
Kl. 45 a, 59/04 
Auslegeschrift 1557734 •Q; 

l~=-==-=o;l-i'---~~-=\-~-.._ 

Anmeldetag: 2. 4.1966 
Auslegetag: 9.9.1971 / 
Geräteanbauvorrichtung für landwirtschafdich nutzbare Motor-
fahrzeuge 
Anmelder: Klöckner-Humboldt-Deutz AG, 5000 Köln 

Die Erfindung betrifft eine Geräteanbauvorrichtung für landwirtschaftlich 
nutzbare Motorfahrzeuge, insbesondere Dreipunktanbauvorrichtung, bei 
der das freie geräteseitige Ende der beiden unteren Lenker je eine mit einem 
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Sperrglied versehene Fangvorrichtung mit einem besonderen, nach oben 
offenen, innen schalenförmig ausgebildeten, an diesem gelagerten Bettung11-
teil aufweist, das zur Aufnahme von an dem anzukuppelnden Gerät quer 
zur Fahrtrichtung verlaufenden zylindrischen Anschluß bolzen dient und die 
Breite der Bettung mindestens einen Teil der Anschlußbolzenlänge aus-
macht, dadurch gekennzeichnet, daß das Bettungsteil (9) im Lenkerende 
drehschemelartig mittels eines Zapfens (8) gelagert ist. 

Int. Cl. F 16 b, 45/04 
A 01 b, 59/04 

Kl. 47 al, 45/04 
45 a, 59/04 

Auslegeschrift 1937764 
Anmeldetag: 25. 7.1969 
Auslegetag: 9.9.1971 

Fanitiaken, insbesondere für den oberen Lenker einer Geräte-
anbauvorrichtung 
Anmelder: Klöckner-Humboldt-Deutz AG, 5000 Köln 
Die Erfindung betrifft einen Fanghaken, insbesondere für den oberen Lenker 
der Geräteanbauvorrichtung einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, mit 
einer beim Einkuppeln selbsttätig öffnenden und schließenden Verriegelung11-
einrichtung, die einen in einer Führungsbohrung axial verschiebbaren, feder-
belasteten Sicherungsbolzen aufweist, welcher nach dem Einkuppeln das 
geräteseitige Fangglied hintergreift und zum Auskuppeln von Hand entriegelt 
wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Sicherungsbolzen (8) eine Längsboh-
rung (10) mit einem darin axial verschiebbar gelagerten und mit einer Druck-
feder (16) belasteten Sicherungsstift (11) aufweist, der in Verriegelungsstel-
lung aus dem fanghakenseitigen Ende des Sicherungsbolzens (8) herausragt, 
daß am Sicherungsbolzen (8) eine in Verriegelungsstellung dessen axiale 
Verschiebbarkeit sperrende Vorrichtung (20) angreift und daß bei eingerück-
tem Sicherungsstift (11) die Sperrvorrichtung (20) entriegelt ist. 

Int. Cl. A 01 d, 55/18 
Kl.45 c, 55/18 
Auslegeschrift 1582220 

Anmeldetag: 23.8.1967 
Auslegetag: 1.4.1971 

Mähmaschine mit mehreren an einem Tragbalken angeordneten, 
gegensinnig zueinander durch Riemen antreibbaren, mit Schneid-
messern versehenen Mährotoren 
Anmelder: Fella-Werke GmbH, 8501 Feucht 
Die Erfindung betrifft eine Mähmaschine mit mehreren an einem Tragbalken 
angeordneten, gegensinnig zueinander durch Riemen antreibbaren, mit 
Schneidmessern versehenen Mährotoren, gekennzeichnet durch zwei in ver-
tikaler Ebene parallel zueinander angeordnete, in Fahrtrichtung gegenein-
einander versetzte Riemenscheiben (12, 31), von denen eine Scheibe (12) 
mit der Zapfwelle in Antriebsverbindung steht und beide Scheiben (12, 31) 
mit in der Höhe gegeneinander versetzten, waagerecht angeordneten Riemen-
scheiben (14, 15) durch einen einzigen endlosen Riemen verbunden sind. 

Int. Cl. A 01 d, 35/26 
Kl. 45 c, 35/26 
Auslegeschrift 1457934 
Anmeldetag: 20.10.1965 ~ · 
Auslegetag: 16. 7. 1970 
Unionspriorität: 20.10.1964 

(USA) 

Rasenmäher 
Anmelder: Lawrence Bellinger, Sunnyvale, Calif. (USA) 
Die Erfindung betrifft einen mit Eigenantrieb versehenen Rasenmäher, der 
mit einem eigenen Fahrantrieb und einer gesteuerten elektrischen Antrieb11-
und Lenkvorrichtung versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Rasen-
mäher eine elektrische Steuerung aufweist, die bei Annäherung der Maschine 
an die Grenze der Bearbeitungsfläche auf ein von einem Signalgeber gegebe-
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nes elektrisches Signal anspricht und hierdurch die Antriebs- und Lenkvor-
richtung der Maschine so steuert, daß die Maschine in ihrer Fahrtrichtung 
gewendet und so an einem Herausfahren aus der Bearbeitungsfläche ge-
hindert wird, wobei die auf die Lenkvorrichtung einwirkende Steuervor-
richtung ferner so ausgebildet ist, daß die Maschine nach dem Wenden an 
der Flächengrenze in eine im wesentlichen geradlinige Fahrtrichtung gesteu-
ert wird. 

Int. a. A 01 d, 53/02 
Kl. 45 c, 53/02 
Auslegeschrift 1482 202 
Anmeldetag: 8. 9.1964 
Auslegetag: 4.6.1970 _86--"~"-------===--~"'------

Trommelmäher mit einstellbarer Schnitthöhe ! 
Anmelder: The 0.M. Scott & Sons Company, Marysville, Ohio 
{USA) 
Die Erfindung betrifft einen Trommelmäher mit einstellbarer Schnitthöhe, 
der ein aus Seitenplatten und Verbindungsstangen bestehendes verwindungs-
steifes Gestell, eine im Gestell drehbare, mit Mähmessern ausgestattete Mäh-
trommel, ein am Gestell befestigtes Gegenmesser und zum Mähtrommel-
antrieb dienende Antriebsräder und Abstützelemente, z.B. eine Abstütz-
walze, aufweist und bei dem zur Schnitthöheneinstellung eine Einstellein-
richtung dient, die über Verbindungsglieder an Radhaltern angreift, die um 
die Mähtrommelachse verschwenkbar sind, und die eine gleichzeitige Ein-
stellbarkeit der Antriebsräder und Abstützelemente gestattet, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Abstützelemente (86) an von den Verbindungsglie-
dern (94) baulich getrennten Verstellgliedern (96) gehaltert sind, die sich 
je um eine an den Seitenplatten (10) befestigte Drehachse (184)verschwen-
ken lassen und in Eingriffsverbindung mit den Radhaltern (32) stehen. 

Int. a. A 01 d, 53/08 ! 
Kl. 45 c, 53/08 ~ 

Auslegeschrift 1582149 
Anmeldetag: 28.6.1967 
Auslegetag: 12.11.1970 

Rasenmäher, wie Handrasenmäher, Anhängernäher od. dgl. 
Anmelder: Abner & Co GmbH, 5650 Solingen 
Die Erfindung betrifft einen Rasenmäher, wie Handrasenmäher, Anhänge-
rnäher od. dgl., mit einem laufradseitigen Getriebe für den Antrieb eines 
Schneidzylinders, der auf seiner Lagerachse ein außen verzahntes Antriebs-
ritzel trägt, welches über eine Gegenverzahnung auf der Innenseite der Lauf-
räder angetrieben ist, wobei das Laufrad zwei Radscheiben aufweist, welche 
an einer auf einem festen Tragbolzen drehbar gelagerten Nabe befestigt sind, 
wobei ferner eine Radscheibe außenseitig einen elastischen Laufring auf-
weist und wobei schließlich die Innenverzahnung des Laufrades aus in axi-
aler Richtung verlaufenden, in der Radscheibe eingesetzten Bolzen oder 
Rollen besteht, dadurch gekennzeichnet, daß die Bolzen und/oder Rollen 
(21) die Gelenkglieder einer Gliederkette (20, 21) bilden, die an einer der 
beiden Radscheiben (23, 24), vorzugsweise an der äußeren Radscheibe (23), 
angeordnet und durch die andere, die innere Radscheibe (24) gehalten ist, 
indem diese an ihrem Umfang klauenartige Radialvorsprünge (24 a) besitzt, 
die jeweils zwischen zwei Kettenglied-Gelenkbolzen oder-rollen (21) ein-
greifen und sich haltend auf die Kettenglied-Verbindungsstege (20) legen. 
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Int. a. A 01 d, 35/26 
Kl. 45 c, 35/26 
Auslegeschrift 1482002 

Rasenmäher 

Anmeldetag: 16. 6.1965 
Auslegetag: 6.5.1970 
Unionspriorität: 20.6.1964 (Großbrit.) 

Anmelder: Flymo S.A., Genf(Schweiz) 
Die Erfindung betrifft einen Rasenmäher mit einer angetriebenen vertika-
len Welle, die eine sich drehende Schneidvorrichtung trägt, wobei Welle und 
Schneidvorrichtung von einem Gehäuse umgeben sind, das mit einer Austrag. 
rinne zum Austragen der Grasabschnitte versehen ist, dadurch gekennzeich-
net, daß in an sich bekannter Weise auf der Welle (7) der Schneidvorrich-
tung (15) ein Gebläserad (12, 13) angebracht ist und um den unteren Um-
fangsrand des Gehäuses eine kontinuierliche Begrenzung (6) verläuft, deren 
Unterseite in einer Ebene liegt und die den Austritt von Luft zwischen Ge-
häuse und Boden bei Betrieb des Rasenmähers eindämmt. 

Messer für Kreiselmäher 
Anmelder: Petrus Wilhelmus Zweegers, Geldrop {Niederlande) 
Die Erfindung betrifft ein Messer für Kreiselmäher, das frei um eine Anlenk-
achse schwenken kann, die an einem Schutzkragen eines Mähkreisels ange-
ordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Mittelteil des Messers (8) mit 
einer doppelwangigen, aus der gemeinsamen Ebene des inneren und des 
äußeren Messerendes heraustretenden Kröpfung (19) versehen ist. 

Int. a. A 01 d, 55/18 
Kl. 45 c, 55/18 
Auslegeschrift 1632823 

Mähteller für Kreiselmäher 

Anmeldetag: 14.2.1968 
Auslegetag: 15.4.1971 

Anmelder: Maschinenfabrik Fahr AG, 7702 Gottmadingen 
Die Erfindung betrifft einen in einem Kreiselmäher um eine etwa vertikale 
Drehachse antreibbaren, aus dünnem Stahlblech bestehenden Mähteller, der 
kegelstumpfförmig mit nach oben gerichteter Verjüngung ausgebildet ist 
und zwei peripher angeordnete, um 180° zueinander versetzte Schneidmes-
ser aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß am Umfang des Mähtellers (1) 
zwei um jeweils 90° gegenüber den Schneidmessern (2) versetzte Ausgleichs-

~M~;:: m;~l 

ar~e~ 
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Int. a. A 01 d, 83/00 
Kl. 45 c, 83/00 
Auslegeschrift 1482094 

Radrechwender 

Anmeldetag: 19.9.1962 
Auslegetag: 5.8.1971 
Unionspriorität: 16.10.1961 

{Niederlande) 

Anmelder: C. van der Lely N.V„ Maasland (Niederlande) 
Die Erfindung betrifft einen Radrechwender mit zwei gegeneinander um 
eine vertikale Achse verstellbaren Rahmenteilen, von denen der erste mit 
Anschlüssen für die Hebevorrichtung eines Schleppers versehen ist und der 
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zweite in der Höhe der Rechradnaben liegt sowie einen zur Verbindungs. 
geraden der in gleichem Abstand nebeneinander angeordneten Naben par· 
allelen Balken aufweist, an dem Rechrad-Träger etwa rechtwinklig angeord-
net sind und der um eine waagerechte Achse schwenkbar und feststellbar 
ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger (5) des in Fahrtrichtung vorder-
sten Rechrades (8) mit dem nach hinten verlaufenden Balken (1 A) einen 
Winkel von mehr als 90° einschließt und daß die Rechräder in bekannter 
Weise an den Enden der Träger (2 bis 5) um vertikale Achsen (7) schwenk· 
bar und feststellbar sind. 

Int. Cl. A 01 d, 83/00 
Kl. 45 c, 83/00 
Auslegeschrift 1657 596 
Anmeldetag: 21.4.1960 
Auslegetag: 21.10.1971 
Unionspriorität: 13.5.1959 (Niederlande) 

Rad rech wen der 
Anmelder: C. van der Lely N.V., Maasland (Niederlande) 
Die Erfindung betrifft einen Radrechwender, der an der Vorderseite eines 
Schleppers an diesen anzuschließen ist, und dessen Rechräder in der Seiten-
rechen· Stellung in einer Reihe vor dem Maschinengestell und dieses nach 
oben überragend liegen, während sie in der Schwadwender- Stellung in zwei 
parallelen Reihen und derart angeordnet sind, daß die Arbeitsflächen der 
Rechräder einer Reihe der Rückseite der Rechräder der anderen Reihe zu-
gekehrt sind, nach Patent 1293 507, dadurch gekennzeichnet, daß der Raum 
zwischen den beiden Rechradreihen (20) im vorderen Bereich des Maschinen-
gestelles (1 bis 5, 14) von Gestellteilen frei ist. 

Int. Cl. A 01 d, 79/02 
Kl. 45 c, 79/02 
Auslegeschrift 1482099 
Anmeldetag: 13.11.1962 
Auslegetag: 7.1.1971 
Unionspriorität: 30.11.1961 (Niederlande) 

Oberkopf-Trommelwender 
Anmelder: C. van der Lely N.V., Maasland (Niederlande) 
Die Erfindung betrifft einen Überkopf·Trommelwender, dessen um eine 
horizontal angeordnete Achse drehbare, in der Betriebsstellung schräg zur 
Fahrtrichtung eingestellte Trommel nach vorn und oben von einer Führungs-
haube abgedeckt ist, an deren rückwärtigem Rand ein Führungselement für 
das Erntegut angeordnet ist, dessen Fläche sich in rückwärtiger Verlängerung 
der Führungshaube über die Trommelbreite und nach hinten erstreckt, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Fläche des Führungselementes aus mehre-
ren gegeneinander verstellbaren und feststellbaren, zur Drehachse der Trom-
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mel (1) parallelen Platten (95 bis 98)voneinem Ende der Trommel (1) zum 
anderen Ende ansteigt und die Drehachse der Trommel in an sich bekannter 
Weise gerade ausgebildet ·ist. 

Int. Cl. A 01 d, 79/02 
Kl. 45 c, 79/02 
Auslegeschrift 1482826 
Anmeldetag: 13.11.1962 
Auslegetag: 7.1.1971 
Unionspriorität: 30.11.1961 (Niederlande) 

Trommelwender 
Anmelder: C. van der Lely N.V., Maasland (Niederlande) 
Die Erfindung betrifft einen Trommelwender mit einer um eine waagerechte 
Achse drehbaren und in einer Drehrichtung, in der sich die jeweils dem 
Boden zugewandten Trommelzinken in Fahrtrichtung nach vorne bewegen, 
antreibbaren Trommel, die mit einer zumindest teilweise vor ihr liegenden, 
das Gut nach oben und hinten führenden Haube sowie mit Führungsorganen 
versehen ist, die sich gegen den Boden zu erstrecken und die um Achsen 
verstellbar und zur seitlichen Führung des von der Trommel versetzten Ernte-
gutes sowie dessen Zusammenführung auf eine geringere als die Arbeitsbreite 
der Trommel einstellbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß ein höhenver-
stellbar angeordneter Führungsschirm (71) vorgesehen ist, der sich oberhalb 
der Führungsorgane (72 bis 75) und über mindestens einen Teil der Trom-
mellänge erstreckt. 

Int. Cl. A 01 d, 89/00 
(A 01 d, 57 /02) 

Kl. 45 c, 89/00 
(45 c, 57/02) 

Auslegeschrift 1914254 
Anmeldetag: 20.3.1969 
Auslegetag: 18. 2.1971 
Unionspriorität: 20.3.1968 (USA) 

Fördermittel, wie Haspel oder Zinkentrommel, an für das Ein-
bringen von halmfönnigem Gut bestimmten Erntemaschinen 
Anmelder: International Harvester Co, Chicago, lli. (USA) 

Die Erfindung betrifft ein Fördermittel, wie Haspel oder Zinkentrommel, 
an für das Einbringen von halrnförmigem Gut bestimmten Erntemaschinen, 
bestehend aus einer Mehrzahl konzentrisch um eine sich in Längsrichtung 
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erstreckende, ggf. rohrförmig ausgebildete Antriebswelle angeordneter und 
zusammen mit dieser umlaufender durch zwischen ihren Enden angeordnete 
Stützplatten untereinander verbundener Halmgreifermittel, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die mit den Halmgreifermitteln verbundene Stützplatte (16) 
eine die Antriebswelle (11) umschließende mittlere Öffnung (20) hat, deren 
lichte Weite größer ist als der Außendurchmesser der Antriebswelle. 

Int. Cl. A 01 d, 90/00 
Kl. 45 c, 90/00 
Auslegeschrift 2012930 
Anmeldetag: 18.3.1970 
Auslegetag: 10.12.1970 

Vorrichtung zum gleichmäßigen Beschicken von Schnecken-
förderern in Erntewagen 
Anmelder : Bayerische Pflugfabrik GmbH, 8910 Landsberg 
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum kontinuierlichen Beschicken 
von Schneckenförderern, die im Anschluß an einen Roll- oder Kratzboden 
im Auswurfbereich von darüber angeordneten Dosierwalzen in einem Ernte-
wagen geladene faserartige, landwirtschaftliche Erntegüter entleert, dadurch 
gekennzeichnet, daß oberhalb des Schneckenförderers (2) ein Dosierrechen 
(9) vertikal schwenkbar und feststellbar angeordnet ist und in hochge-
schwenkter Stellung den Raum zwischen Dosierwalzen (8) und einer Prall-
wand (4) ganz oder teilweise abdeckt. 

Int. Cl. B 01 f, 7 /02 
Kl. 45 e, 29/20 
Auslegeschrift 1931534 
Anmeldetag: 21.6.1969 
Auslegetag: 8.10.1970 

Vorrichtung zum Mischen von Futtermitteln 
Anmelder: G. Kromschröder AG, 4500 Osnabrück 
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Mischen von mehl- oder schnit-
zelartigen sowie körnigen Futtermitteln mit in einem feststehenden Behälter 
um eine waagerechte Achse rotierenden Mischwerk, wobei das Mischwerk 
als Speichenrad mit am Radkranz angeordneten schaufelartigen Mischwerk-
zeugen ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Achse (4) des 
Mischwerkes (2) in zwei gegenüberliegenden Wänden des Mischbehälters (1) 
drehbar gelagert ist, wobei der Antrieb des Mischwerkes über eine Kette (8) 
oder dgl. am Radkranz (6) erfolgt, und der Behälterboden (11, 12) unter-
halb des Radkranzes in der Rotationsebene des Speichenrades (3) in Form 
eines Halbkreises und seitlich neben dem Speichenrad in Form eines Trich-
ters ausgebildet ist. 
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Int. Cl. B 26 d, 4/58 Anmeldetag: 3 l.1.1968 
Auslegetag: 1.10.1970 Kl. 45 e, 35/02 

Auslegeschrift 1632881 Unionspriorität: 22.2.1967 (Frankreich) 

Rüben-Schnitzelmaschine 
Anmelder: S.A. des Fonderies et Ateliers L. Choquenet, Chauny, 
Aisne (Frankreich) 
Die Erfindung betrifft eine Rüben-Schnitzelmaschine mit einer angetriebe-
nen, im Schnitzelkasten waagerecht umlaufenden, mehrere zu ihrer Achse 
konzentrische Messerreihen tragenden Schneidscheibe, dadurch gekennzeich-
net, daß die Schneidscheibe in mehrere konzentrisch in einer Schneidebene 
angeordnete, voneinander unabhängig antreibbare Schneidscheiben (17, 11) 
aufgeteilt ist, in denen die konzentrischen Messerreihen angeordnet sind. 

Int. Cl. A 23 n, 3/00 
Kl. 45 m, 3/00 
Auslegeschrift 1582553 
Anmeldetag: 29.9.1967 
Auslegetag: 2 l. 5 .1970 

Vorrichtung zum Zerschneiden von Kirschen und zum Trennen 
des Kerns vom Fruchtfleisch 
Anmelder: Werner Bahlsen, 3000 Hannover 
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Zerschneiden von Kirschen 
und zum Trennen des Kerns vom Fruchtfleisch, die aus einer Matrize mit 
einer dem Kirschendurchmesser entsprechenden Bohrung und einem koaxial 
in die Bohrung bewegbaren Stempel besteht, dadurch gekennzeichnet, daß 
sich quer durch die Bohrung (2) wenigstens eine flexible Schneide (3, 4) er-
streckt und daß der Stempel an der der flexiblen Schneide entsprechenden 
Stelle geschlitzt ist und einen Durchmesser besitzt, der nicht wesentlich klei-
ner als der der Bohrung ist. 

-

Int. Cl. A 23 n, 7/00 
Kl. 45 m, 7 /00 
Auslegeschrift 1482 254 

' 

Vorrichtung zum Laugenschälen 

Anmeldetag: 8. 7.1964 
Auslegetag: 14.5.1970 

Anmelder: FMC Corp., San Jose, Calif. (USA) 
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Laugenschälen von Kernobst 
mit einem endlosen Förderer, der mit einem Trum durch ein Laugenbad 
geführt ist und perforierte Körbe zur Mitnahme der Früchte aufweist, dadurch 
gekennzeichnet, daß Umwälzeinrichtungen für die Lauge vorgesehen sind 
und daß die Körbe derart an dem Förderer angeordnet sind, daß ihre Böden 
im Laugenbad oben liegen. 
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Notizen aus Forschung, Lehre, Industrie und Wirtschaft 

Persönliches 
Prof. Dr.-Ing. Rudolf Franke vollendete am 19. November 1971 das 
65 . Lebensjahr; er ist nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Auf-
bau und die Leitung des KTL-Schlepperpriiffeldes bis zu dessen 
Überführung in die DLG-Priifstelle für Landmaschinen in Groß-
Umstadt im Jahre 1967 besonders bekannt geworden. Darüberhin-
aus hat er sich bei der OECD-Arbeitsgruppe Schlepperprüfung er-
folgreich an der Erarbeitung der heute international anerkannten 
OECD-Priifregeln beteiligt. Seit mehreren Jahren vertritt Prof. 
Franke das Lehrfach Landtechnik an der TH Darmstadt ; er ist Mit-
begründer der Fachgruppe Landtechnik im VDI und gehört dem 
Beirat an. 

Prof. Dr. Wilhelm Henrichsmeyer, Wiss. Rat und Professor am 
Institut für Agrarökonomie der Universität Göttingen, erhielt den 
Ruf auf den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Agrarpolitik und 
landwirtschaftliches Informationswesen der Universität Bonn. 

Dr. rer. hort. Werner Rothenburger, bisher Universitätsdozent im 
Institut für Gärtnerische Betriebslehre und Marktforschung der 
T. U. Hannover, wurde als ordentlicher Professor und Direktor des 
Instituts für Wirtschaftslehre im Gartenbau der T. U. München in 
Weihenstephan berufen. 

Prof. Dr. Gerhard Olschowy, Leitender Direktor der Bundesanstalt 
für Vegetationskunde, Naturschutz und Landschaftspflege in Bonn-
Bad Godesberg wurde zum Honorarprofessor der Universität Bonn 
ernannt. 

Prof. Dr. D. Noack, Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holz-
wirtschaft, wurde vom Präsidenten des Deutschen Normenausschus-
ses (DNA) in Würdigung seiner Verdienste um die Normung auf dem 
Gebiet der Holzwerkstoffe im Rahmen der internationalen Nor-
mungsarbeit die DIN- Ehrennadel verliehen. 

Aus Industrie und Wirtschaft 
Computer in der Landwirtschaft 
Der Landeskontrollverband Schleswig-Holstein eV in Kiel hat sein 
Rechenzentrum erweitert. Die Hauptaufgabe des Verbandes be-
steht in Milchleistungspriifungen und deren Auswertung: 1970 
kontrollierten 725 Leistungsprüfer 273 983 Kühe in 13 292 Betrie-
ben. Die Ergebnisse sind nicht allein für die einzelnen Dienstbe-
triebe von Interesse, sondern ebenfalls für die umfangreiche Lan-
desstatistik; außerdem bilden sie die Unterlage für wissenschaftli-
che Untersuchungen in der Landeszucht. 

Ölverbrauch in der Landwirtschaft 
Wie die Deutsche Shell AG, Hamburg, mitteilt, wendet die Land-
wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland jährlich mehr als 
400 Mill. DM für technische Schmieröle auf, von denen rd. 41 % 
auf Motorenöle, 21 % auf Getriebeöle, 20 % auf Fette und 10 % 
aufKoirosionsschutzöle entfallen. Dieser Ölverbrauch ist gleich-
zeitig auch ein Zeugnis für die Mechanisierung in der Landwirt-
schaft: Seit Mitte der fünfziger Jahre wurden in der Bundesrepu-
blik Deutschland Jahr für Jahr über 2 Mrd . DM in Landmaschinen 
investiert. 
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Losedüngerkette auf der DLG-Ausstellung 1972 
Führende Landmaschinenfabriken wollen ein geschlossenes Bild 
der Verfahrenstechnik für Losedünger auf der DLG-Ausstellung 
vorstellen; hier soll gezeigt werden, wie den Pflanzen eine best-
mögliche Ernährungsgrundlage zu geben ist. 

Oelltz-Motoren und -Traktoren in Indien 

Zwischen dem indischen Unternehmen Kirloskar in Poona bei 
Bombay und der Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln, wurde im 
Juni 1970 ein Lizenzabkommen über die Fertigung von Traktoren 
und luftgekühlten Dieselmotoren getroffen. Im Februar 1971 be-
gann der Aufbau eines neuen Werkes, der Kirloskar Tractor Limited, 
in Nasik/Indien, das in etwa vier Jahren die Herstellung von Trak-
toren und luftgekühlten Dieselmotoren aufnehmen und mehr als 
2000 neue Arbeitsplätze schaffen soll. Bis zu diesem Zeitpunkt 
werden Traktoren aus Köln nach Indien geliefert. 

Neu erschienene Entwürfe von Deutschen Normen 
Landschaftsbau : Bodenarbeiten ; Bodenklassifikation und Me-
thoden zum Erkennen von Bodengruppen für vegetationstechni-
sche Zwecke, Anforderungen und Eigenschaften. DIN 18915 Bl.1 
(Einsprüche bis 31.1.1972). 

Landschaftsbau: Bodenarbeiten; Stoffe für vegetationstechni-
sche Zwecke, Boden, Bodenverbesserungsstoffe, Dünger. 
DIN 18915 BI. 2 (Einsprüche bis 31.1.1972). 

Landschaftsbau : Bodenarbeiten ; Bodenbearbeitungs-Verfahren. 
DIN 18915 BI. 3 (Einspruche bis 31.1.1972). 

• 
Landschaftsbau: Rasen; Saatgut, Fertigrasen, Herstellung. 
DIN 18917 (Einsprüche bis 31.1.1972) . 

• 
Kürzung der Titel von Zeitschriften und ähnlichen Veröffentli-
chungen. DIN 1502 (Einsprüche bis 31.1.1972). 

Aus der Forschung 

Mikroben helfen beim Bau von Stauseen 
Das Anlegen von Stauseen ist nicht überall möglich, da es weit-
gehend von der Bodenbeschaffenheit des betreffenden Gebietes 
abhängig ist. Während in Gebieten mit undichten Böden das 
Wasser versickert, bildet sich in sumpfigen Böden durch bestimm-
te biologische Prozesse eine wasserdichte Schicht, die durch anae-
robe Bakterien, die ohne Luftsauerstoff leben können, hervorge-
rufen wird. Mitarbeiter des Grusinischen Forschungsinstituts für 
Hydrotechnik und Melioration empfehlen nun, undichte Böden 
mit Hilfe dieser Bakterien abzudichten. Zunächst hebt man mit 
einer Planierraupe eine Erdschicht ab. Auf den frischen Boden 
kommen Stroh, Heu oder Maisstengel, also zellstoffreiche Ab-
fälle, die dann wieder mit Erde bedeckt. werden. Das Wasser sik-
kert durch die obere Schicht in die Zellstoffschicht und fördert 
das Wachstum der anaeroben Bakterien. Diese verändern die 
Bodenstruktur und bilden eine wasserdichte Schicht. 

Grundl. Landtechnik Bd. 22 (1972) Nr. 1 



Zeitschriftenschau 

OK 534.83 Lärmbekämpfung 
Matthews, J. , u. J.D.C. Talamo: A study oftractor noise control (Studie 

über die Lärmminderung am Schlepper). J. Proc. Inst. Agric . Engrs. 
Bd. 26 (1971) Nr. l, S. 25/42. 23 B., 18 T., 16 Q. 

OK 613/614 Gewerbehygiene. Unfallschutz 
Qaaßen, C.-D. : Schwingungs-Belastung und-Beanspruchung von Schlepper-

fahrern und ihre Verminderung. Grund!. Landtechnik Bd. 21 (1971) 
Nr. 6, S. 173/76. 8 B., 3 Q. 

Fendler, E. : Über Änderungen der Wachsfunktion in der Entwicklung des 
Lebens. Grund!. Landtechnik Bd. 20 (1970) Nr. 2, S. 50/51. 3 B., 3 Q. 

OK 614. 7 Hygiene von Luft, Wasser und Boden. Umweltschutz 
Berge, H. , u. 0 . Jaag: Immissionsschäden (Gas-, Rauch- und Staubschäden) 

-Abwasserschäden einschließlich der Schäden durch Müll. Berlin, Ham-
burg: Parey 1970. 241 S., 35 B. 

Bovay, E. : Essais d'affouragement de vaches laitieres avec du foin souille 
par des depdts de plomb provenant des gaz d'echappement desvehicules 
automobiles (Fütterungsversuch bei Milchkühen mit Heu, versclunutzt 
durch die in Automobilabgasen enthaltenen Bleirückstände). Schweiz. 
landw. Forsch. Bd. 9 (1970) S.159/68. 6 T., 18 Q. 

Kang, S. F. , u. a.: Modeling feedlot runoff pollution. Analog simulation. 
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plätzen). Trans. ASAE Bd. 13 (1970) Nr. 6, S. 859/69. 11 B., 3 T„ 
26 Q. 
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3 B. 

Trau/sen, H. : Verfahren zur Beseitigung tierischer Exkremente. KTBL-Ber. 
üb. Landtechnik H.147. Hiltrup : Landwirtsch.-Verlag 1971. 187 S. 

Tröscher, T. : Landwirtschaft und Umweltsicherung. Das verlorene Paradies. 
Arb.-Gem. zur Verbesserung der Agrarstruktur in Hessen (1971) H. 42, 
s. 5/10. 

Verona, 0 .: Mikrobiologische Gesichtspunkte beim Einpflügen von Stroh in 
den Boden. Landw. Forsch. Bd. 24 (1971) H. 2, S. 139/51. 5 B., 5 T., 
25 Q. 
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Eickstedt, H. von : Die Entwicklung des Einsatzes von Flugzeugen im Pflan-

zenschu tz. Landtechn. Forsch. Bd. 18 (1970) H. 4, S. 111/13. 3 B. 

OK 631.153.4 Betriebstechnik 
Datensammlung für die Betriebsplanung in der Landwirtschaft. Hrsg_ vom 

KTBL. 3. neubearb. Aufl. Hiltrup: Landwirtsch.-Verlag 1971. 
Artmann, R.: Die Wirtschaftlichkeit verschiedener Zuckerrübenpflegeverfah-
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und dynamischer Prograrnrnierung). J. agric. Engng. Res. Bd. 16 (1971) 
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Faessler, P. : Untersuchungen über den Einfluß des Betriebsleiters auf die 
Arbeitsproduktivität. Schweiz. landw. Forsch. Bd 9 (1970) S. 40/53. 
2 B., 22 Q. 

Keuffel, Th .: Überbetrieblicher Maschineneinsatz nach Netzplantechnik. 
KTBL-Ber. üb. Landtechnik H.140. Hiltrup : Landwirtsch.-Verlag 1971. 
180 s. 

Kirk, !. W., u. R .M. Patterson : Performance relations for agricultural machin-
ery systems through response surface methodology (Bestimmung der 
Arbeitsleistung von Landmaschinen in Abhängigkeit von mehreren Ein-
flußgrößen). Trans. ASAE Bd.13 (1970) Nr. 4, S. 514/16. 13 Q. 

Grund!. Landtechnik Bd. 22 (1972) Nr. 1 

Bearbeitet von Th. Stroppel und W. Thiele 

Lönnemark, H. : Multifarm use of agricultural machinery (Über betrieblicher 
L~dmaschineneinsatz). Rom: FAO 1967. Berlin, Hamburg: Parey. 
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Nejcenko, V. G„ u. a_: K voprosu imitacii ekspluatacionnych nagruzok na 
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S. 11/12. 4 B. 
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S. 25/36. 14 B., 5 T., 15 Q. 

Schürmer, E. : Preis- und Kostenkalkulation für Heizanlagen im Gartenbau. 
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3 Q. 

OK 631. 22 Gebäude für die Viehhaltung. Ställe. Stallentrnistung 
Kirstein , K., H. Schüerholz u. W. Hillendah/: Grundlagen zur Planung größe-

rer Mastschweineställe. Landbauforsch. Vcilkenrode Bd. 21 (1971) H. l, 
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Wander, J.F.: Einige Ansprüche der Rinder an den Stallfußboden. Landbau-
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