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Dieses Buch des Magdeburger Bürgermeisters Otto von 
Guericke ist als d a s Lehrbuch der physikalischen 
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Als Anhänger des Kopernikus und unter dem Eindruck 
der Lehre von Giordano Bruno errichtete Guericke auf 
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über einige Erscheinungen der Reibungselektrizität den 
trotz aller Zeitgebundenheit imponierenden Bau einer ein-
heitlichen Geo- und Astrophysik. Wegen der im zweiten 
und dritten Kapitel dieses Buches theoretisch und experi-
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Kaspar Schott und Gottfried Wilhelm Leibniz veröffent-
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Hain, Kurt: On the kinematics of conveying mechanisms 
Grundl. Landtechn. 18 (1968) no. 6, pp. 205-214 
30 illustrations, 24 references 
Agricultural machines often have to convey farm produce. Reciprocating fork· 
type mechanisms and crank-operated rake bars are employed in a large nu"mber 
of conveying tasks. The mechanisms available for this purpose actoover a 
considerable working width, dealing with loads which appear simultaneously 
or successively at different positions across the working width; therefore design 
measures have to be· taken to ensure adequate torsional stiffness. An extensive 
systematics is compiled of the transmissions which can be used for such pur-
poses, dealing at first only with si.x-link mechanisms. Torsional stiffness across 
the entire working width can be achieved without the need for arranging all 
members on both sides of the transmission, considerable simplification being 
achieved with only a few shafts of the joints, preferably those with recipro-
cating relative motion only, passing across the entire width .. The principles of 
the possible distributions of rotary and oscillating motions have been discussed 
in previous publicatlons, whereas the present paper deals with.. the practical 
applications of the findings. 

UOC 621.867.8:631.362 
Wasmund, Reinhard: Principles of dry separation of par-
ticles from exhaust air streams in agricultural engineer-
ing 
Grundl. Landtechn. 18 (1968) no. 6, pp. 215-218 
4 illustrations, 6 references 
For technical arid economic reasons the two different mechanical processe~ 
of gravitational and centrifugal separation can be applied to the dry separation 
of solid particles from exhaust air streams in agricul\ural engineering, though 
each of these processes has its special range of effectiveness. Using theoretical 
principles and their graphical application, the principles of the two methods 
are indicated. On the basis of this, recommendations are made for the practical 
achievement of dry separation. 

U OC 631.362:631.53:633.004.12 
Eimer, Manfred: Experience with and possibilities of 
counting seeds using electric detectors 

Grundl. Landtechn. 18 (1968) no. 6, J?P· 219-226 
22 illustrations, 1 table, 17'references 
Convention°al manual counting of seeds in plant breeding and seed production 
is very laborious. The newly developed seed counters are not yet suitable for 
general use with respect to their range of applicability, ease of operation, capac-
ity etc. The mechanical principles of conveying and_ countin.g the seeds are 
examined and the demands to be made on the apparatus are llsted. At present 
oscillating mechanisms are the most efficient in conveying and aligning the 
seeds. The counting performance and accuracy of different electiic sensors are· 
examined. In addition, it is shown with the aid of an example that such sensors 
can also be used to classify the seeds according to size. 

U OC 534:625.03:631.354.2:631.372.014.2 
Sj0flot, Lars, and Heinrich Oupuis: Frequencj spectra of 
mechanical vibrations acting on the driver of farm 
tractors and combine-harvesters 
Grundl. Landtechn. 18 (1968) no. 6, pp. 227-233 
12 illustrations, 2 tables, 28 references 
A great :deal o.f information is available .dn th.e ef~ect of vförations on '!'an in 
relation to their frequency. The mechanical v1brat1ons acting on the driver of 
agricultural vehicles, their frequency distribution and their physiological effects 
are .less weil known. A precise analysis of the frequency spectra of the vibra-
tional accelerations acting on the driver"s seat of !arm vehicles and on the gear 
box of tractors in three co-ordinate axes is presented, the most important para-
meters being varied. The method used for frequency analysis is described. 

No permission required to reproduce this Index 
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Hain, Kurt: Zur Kinematik in Fördergeräten 
Grundl. Landtechn. 18 (1968) Nr. 6, S. 205/14 
3-0 Bilder, 24 Schriftturnhinweise 
Das Fördern landwirtschaftlicher Güter ist ein in Landmaschinen oft durch-
zuführender Arbeitsgang. In großer Zahl werden für diese Förderarbeiten so-
genannte · Förderschwingen und Schubstangen, auch als gesteuerte 
Rafferwerke bezeichnet, verwendet. Die für diese Zewcke zur Verfügung ste·-
henden Mechanismen wirken auf größeren Arbeitsbreiten mit Belastungen, 
die gleichzeitig oder nacheinander in verschiedenen Breitenbereichen auf-
treten können; deshalb müssen besondere konstruktive Vorkehrungen zur 
Sicherung der Verwindungssteifigkeit getroffen werden. Es wird eine umfas' 
sende Systematik der für solche Zwecke verwendbaren Getriebe aufgestellt, 
wobei zunächst nur sechsgliedrige, ungleichförmig übersetzende Getriebe 
behandelt werden. Zur Sicherung der Verwindungssteifigkeit über die gesamte 
Arbeitsbreite brauchen nicht alle Getriebeteile auf beiden Getriebeserien an-
geordnet zu werden; es lassen sich vielmehr beachtliche Vereinfachungen er-
zielen, wenn nur einige Wellen der Gelenke, am besten nur mit hin· und her-
schwingenden Relativbewegungen, über die Arbeitsbreite durchgehend vor-
gesehen werden. Die Grundlage.n für die möglichen Verteilungen von Umlauf-
und Schwingbewegungen wurden in früheren Veröffentlichungen nieder-
gelegt, die vorliegenden Untersuchungen stellen Nutzanwendungen der ge-
wonnenen Erkenntnisse dar. 

OK 621.867.8:631.362 
Wasmund, Reinhard: Grundsätzliches zur Trockenabschei-
dung von Feststoffteilchen aus Ablu..ftströmen der 
landwirtschaftlichen Technik 
Grundl. Landtechn.18 (1968) Nr. 6, S. 215/18 
4 Bilder, 6 Schriftturnhinweise 
Zur Trockenabscheidung von Feststoffteilchen aus Abluftströmen . der land-
wirtschaftlichen Technik kommen aus technischen und wirtschaftlichen 

. Gründen die beiden unterschiedlichen mechanischen Verfahren der Schwer-
kraft- und der Zentrifugalkraftabscheidung in Betracht, wobei allerdings jedes 
seinen speziellen Wirksamkeitsbereich hat. Mit Hilfe der theoretischen Grund.-
lagen und ihrer zeichnerischen Anwendung wird das Grundsätzliche der beiden 
Methoden herausgestellt. Darauf fußend, werden Empfehlungen für die 
praktische Durchführung der Trockenabscheidung gegeben, 

OK 631 .362:631.53:633.004.12 
Eimer, Manfred: Erfahrungen und Möglichkeiten des Zäh-
lens von Samenkörnern mit Hilfe elektrischer Auf-
nehme'° . 
Grundl. Landtechn. 18 (1968) Nr. 6, S. 219/26 
22 Bilder, 1 Tafel, 17 Schriftturnhinweise 
Das allgemein übliche manuelle Zählen von Samenkörnern bei der Pflanzen-
züchtung ·und Saatguterzeugung ist sehr zeitraubend. Die neuentwickelten 
Körnerzählgeräte sind für einen universellen Einsatz hinsichtlich Anwendungs-
bereich, Handhabung, Fassungsvermögen u. dgl. noch nicht geeignet. Es wer-
den die technischen Prinzipien des Förderns und Zählens der Körner unter-
sucht und Anforderungen, die an die Geräte zu stellen sind, zusammengestellt. 
Zur Zeit erfüllt der Wendelschwingförderer die Aufgabe des Förderns und Auf-
reihens der Körner am besten. Die verschiedenen elektrischen Aufnehmer wer-
den hinsichtlich Zählleistung und -genauigkeit untersucht. Darüber hinaus 
wird an einem Beispiel gezeigt, daß auch eine Größenklassierung der Körner 
mit solchen Aufnehmern möglich erscheint. 

OK 534:625.03:631.354.2:631 :372.014."2 
Sj0flot, Lars, und Heinrich Oupuis: Frequenzspektren der 
auf den Fahrer einwirkenden mechanischen Schwin-
gungen bei Ackerschleppern und Mähdreschern 
Grundl. Landtechn. 18 (1968) Nr. 6, S. 227 /3~ 
12 Bilder. 2 Tafeln, 28 Schriftturnhinweise 
Über die frequenzabhängigen Wirkungen von Schwingungen auf den Men-
schen liegen weitgehende Kenntnisse vor. Weniger bekannt sind die auf die 
Fahrer von landwirtschaftlichen Fahrzeugen einwirkenden mechanischen 
Schwingungen bzw. deren Frequenzverteilung sowie deren physiologische 
Wirkungen-. Es wird eine exakte Analyse der Frequenzspektren der auf der 
Sitzfläche der Fahrer landwirtschaftlicher Fahrzeuge sowie am Getriebeblock 
der Schlepper auftretenden Schwingbeschleunigungen in drei Koordinaten-
achsen gegeben, wobei die wichtigsten Einflußfaktoren variiert werden. Das 
bei der Durchführung der Frequenzanalysen angewandte Verfahren wird be-
schrieben. 

Nachdruck dieser Inhaltsangaben ist gestattet 
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KU R ZA US Z Ü G E AUS DEM SC H R 1 F TT UM 

Die innere Reibung bei Körnerfrüchten 
Stewart, B . R. : Effect of moisture content and specific weight on 
internal-friction properties of sorghum· grain (Einfluß der 
Feuchtigkeit und des spezifischen Gewichtes auf die innere 
Reibung bei Hirsekörnern). Transactions ASAE 11 (1968) Nr. 2, 
S. 260/62. DK 531.43:633.004.12 

Bei der Betrachtung des Materialflusses und der Wanddrücke 
von körnigen Gütern spielen die physikalischen Eigenschaften 
und dabei in erster Linie der Winkel der inneren Reibung 'P 
eine wichtige Rolle: tan 'P = P 8 /Pn , worin Pn die Normalkraft 
auf die Ebene und Ps die Gleitkraft in der Ebene ist. Die innere 
Reibung beruht auf dem Ineinandergreifen der Körner und dem 
Roll- und Gleitwiderstand der Körner gegeneinander . Gemessen 
wurde mit einem Triaxialgerät der Winkel der inneren Reibung 
von Hirsekörnern gleicher Form in Abhängigkeit der Korn-
größe, der Verdichtung und der Feuchte. Die in einer nach-
giebigen H aut eingeschlossene zylindrische Probe von 10 cm 
Durchmesser und 20 cm Höhe wurde bei konstanter Belastungs-
geschwindigkeit von 0,38 cm/s bei einem wählbaren Seitendruck 
bis zu 0,5 at axial bis zum Maximaldruck bei 2,5 bis 3 cm Verfor-
mung verdichtet. Verschiedene Dichte wurde dadurch erreicht, 
daß die Probe vor dem Versuch unter Belastung einer Vibration 
ausgesetzt wurde, wobei sich die Körner dichter lagerten. Die 
gemessene Spannungs-Dehnungslinie zeigt die maximale Span-
nung a1 bei konstantem Seitendruck a2. Tritt kein ausgeprägtes 
Maximum auf, so wird die Spannung bei einer definierten Ver-
formung von 2,5 cm benutzt. - Die maximale Hauptspannung 
a 1 steigt den Versuchen nach geringfügig mit der Probendichte 
und nimmt proportional mit der kleineren Hauptspannung a2 zu. 
Zeichnet man mit dem jeweiligen a2 und den dazugehörigen 
maximalen Spannungen a1 die Mohrschen Spannungskreise, so 
läßt sich aus der Steigung der Tangenten an diese Kreise der 
Winkel der inneren Reibung und die Kohäsion bestimmen. 
Letztere lag für alle Versuche bei 0,035 bis 0,056 kp/cm2. Diese 
scheinbare Kohäsion hat ihren Ursprung in der Feuchtigkeit. -
Bei einer Dichte von 832 kg/m3 fällt der Winkel der inneren 
Reibung von 'P = 28° bei 13% Feuchtigkeit auf 'P = 23° bei 
15% Feuchtigkeit, steigt mit wachsendem Wassergehalt auf 
'P = 34° bei 25% Feuchtigkeit an und fällt dann wieder leicht ab . 
- Der Böschungswinkel liegt für diesen Bereich höher , nämlich 
bei 32° bis 38° und darf somit nicht gleich dem Winkel der 
inneren Reibung gesetzt werden. GL 162 

München H . Schwanghart 

Verdichtbarkeit von organischen Stoffen 
White, R. K. , und N. N. Mohsenin: Apparatus for determination 
of bulk modulus and compressibility of materials (Apparat zur 
Bestimmung des Verdichtungsmoduls und der Kompressibilität 
von Stoffen). Transactions ASAE 10 (1967) Nr. 5, S. 670/71. 

DK 633.004.12/635.004.12 
Es gibt zwei Deform ationsarten: Scheren und Verdichten. 

Reines Scheren verändert die Form ohne Volumenänderung, 
Verdichten ändert das Volumen bei gleicher Form. Beim Zer-
reißversuch besteht zwischen dem Elastizitätsmodul E, dem 
Gleitmodul G und dem Verdichtungsmodul K folgender Zu-
sammenhang : 

1 1 1 
liJ = 30 + 9x· 

Der Verdichtungsmodul K ist bei allseitigem Normaldruck p 
und bei einer Sphrumpfung ß V/ V: 

p 
K = ßV/V " 

Der Reziprokwert l /K = B, ist die Kompressibilität. Für 
Metalle errechnet sich K mit der Poissonschen Zahl µ zu: 

E 
K = 3(1- 2 µ). 

Für organische Stoffe ist zwar meist noch der Elastizitäts-
modul aus einem Axialdruck- oder Zerreißversuch zu bestimmen, 
aber nur ganz ungenau die Poissonsche Zahl µ. Deshalb ist der 
Kompressionsversuch für eine direkte Bestimmung von K undµ 
wichtig. Dazu wird in einer geschlossenen Druckkammer eine 
Flüssigkeit mit einem Kolben verdichtet , wobei ein Druck oder 
eine Volumenverminderung vorgegeben wird. In der Flüssigkeit 
befindet sich, meist gegen das Eindringen von Flüssigkeit ver-
siegelt, die Probe mit bekanntem Anfangsvolumen. Mittels 
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Eichung und damit Elimination der Kompressibilität der Flüs-
sigkeit und der Elastizität der Druckkammer durch die Kon-
stante C kann die Kompressibilität der zu messenden Probe mit 
folgender Gleichung errechnet werden: 

ß V+C 
BProbe = A V ; 

u p Probe 
auch der Temperaturausdehnungskoeffizient, sowie visko-
elastische Eigenschaften können damit ermittelt werden. Außer-
dem kann auf Lufteinschlüsse und Inhomogenitäten aus dem 
Verla:!!f der Spannungs-Dehnungslinie geschlossen werden. -
Für Apfel wurde gemessen: B = 0,002 cm2/kp undµ = 0,34; 
für Kartoffeln : B = 0,0001 cm2/kp und µ = 0,49. Daß die 
Poissonsche Konstante von Kartoffeln nahe an 0,5 liegt , zeigt 
praktisch die Inkompressibilität von Kartoffeln an. GL 163 

München H. Schwanghart 

Dynamisch-elastische Eigenschaften von Baumfrüchten 
Finney, E. E .: Dynamic elastic properties of some fruits during 
growth and development (Dynamisch-elastische Eigenschaften 
einiger Früchte während des Wachsens und Reifens). J. Agric. 
Engng Res. 12 (1967) Nr. 4, S. 249/56. 4 B., 5 T., 18 Q. 

DK 633.004.12:634.1/ .7 
Nach einer von N orris und dem Verfasser angegebenen Technik 

(ASAE .? aper 67- 325, Juni 1967) werden für verschiedene 
Sorten Apfel, Birnen und Pfirsiche der Elastizitätsmodul, der 
Gleitmodul, die Poissonsche Konstante und der innere Reibwert 
(Dämpfungswert) aus den Resonanzkurven errechnet und in 
Tabellen oder Diagrammen angegeben. Diese Eigenschaften 
ändern sich mit . fortschreitender Entwicklung der Früchte. 
Während z. B. der Elastizitätsmodul für Birnen und Pfirsiche 
ungefähr gleighmäßig mit der Zeit nach der Blüte abnimmt, 
bleibt er für Apfel nach einem kurzen Abfall bis zur Reife fast 
konstant, um dann wieder relativ stark zu fallen. Die inneren 
Reibwerte für Äpfel nehmen zunächst bis zu diesem Termin ab 
und steigen dann wieder 8:!1· Die Poissonsche .. Konstante liegt 
zwischen 0,02 für überreife Apfel und 0,236 für Apfel im früheren 
Reifestadium bzw. 0,391 für reife Birnen. Die gemessenen dyna-
mischen Elastizitätsmodule sind allerdings im allgemeinen größer 
als die zum Vergleich herangezogenen statischen Elastizitäts-
module anderer Autoren. Aufgrund der hier untersuchten Eigen-
schaften, von denen sich einige ganz augenscheinlich mit der 
E ntwicklung ändern, läßt sich der Reifezustand und der günstig-
ste Termin der Ernte bestimmen. Außerdem könnten sich nach 
weiteren Untersuchungen Schlüsse auf günstigste Behandlung 
während Ernte und Lagerung ergeben. GL 164 

Braunschweig H . D. K utzbach 

Halmlänge und Festigkeit von Heubriketts 
Rundell , G. C., und G. E . Fairbanks: Effect of hay lenght on 
wafer durability (Der Einfluß der Halmlänge auf die Festigkeit 
von Heubriketts). ASAE Paper Nr. 67-681. American Society of 
Agricultural Engineers, St. J oseph, Mich. 1967. DK 631.364.5 

Wie aus zahlreichen Veröffentlichungen bekannt ist , hängt die 
Qualität und damit die Festigkeit von Heubriket ts von Preß-
druck und Preßzeit, von der Erwärmung des Preßzylinders und 
vom Stengelanteil im Halmgut ab. In der vorliegenden Arbeit 
wird über den noch nicht genügend bekannten Einfluß der Halm-
länge auf die Brikettfestigkeit berichtet. Das auf einen Was-
ser geh alt von 20% feldgetrocknete Luzerneheu wurde auf theoreti-
sche Längen von 10, 20, 28 und 57 mm gehäckselt undjn der von 
Reece (GL 150) entwickelten Preßtopfbrikettiereinrichtung mit 
einem Druck von 140 kp/cm2 brikettiert. J eweils einmal wurden 
Temperatur der Preßkammer (27 bzw. 150°C) und Preßzeit 
(5 bzw. 10 s) variiert. Nach einer Rückdehnungszeit von einer 
Stunde wurde die Brikettdichte bestimmt und jeweils zehn der 
unter gleichen Bedingungen hergestellten Briketts einem Bean-
spruchungstest entsprechend den Vorschriften des ASAE 
(s. Agricultural Engineers Yearbook 1967, S. 269/71) unter-
worfen . Für jede Variable wurden neun Beanspruchungstest s 
durchgeführt und die Ergebnisse statistisch ausgewertet. Die 
in zahlreichen Diagrammen dargelegten Ergebnisse zeigen keine 
deutliche Beeinflussung der Brikettfestigkeit durch die Halm-
länge ; die Kurven lassen jedoch auch den positiven Einfluß 
einer Preßzeitverlängerung sowie einer Erhöhung der Preß-
kammertemperatur auf die Festigkeit und auf die Trocken-
massendichte deutlich erkennen . GL 165 

Braunschweig E . Scheffler 

Grundl. Landtechn. Bd. 18 (1 968) Nr. 6 



Formbeständigkeit von Luzernebriket t s 
R ehkugler, G. E. , und W. F. Buckele: Influence of stems in alfalfa 
forage on the formation of wafers (Einfluß von Stengeln in 
Luzernefutter auf die Formbeständigkeit von Briketts). J. Agric. 
Engng R es. 12 (1967) Nr. 4, S. 285/92. 8 B. , 4 T., 8 Q. 

DK 631.364.5 
In einem zylindrischen Preßtopf werden Luzernebriketts mit 

Hilfe von Normaldruck hergestellt. Dabei werden der Stengel-
anteil des Blatt-Stengelgemisches bei gleichem Feuchtegehalt 
von Blättern und Stengeln und der Feuchtegehalt von Blättern 
und Stengeln bei gleichem Stengelanteil variiert. Als Maß für die 
Formbeständigkeit von Briketts wird die Rückdehnung des 
Briketts eine halbe Stunde nach der Pressung herangezogen. 
Es zeigt sich, daß mit steigendem Stengelanteil einmal infolge 
des damit linear abnehmenden Proteingehaltes zum anderen 
auch durch die zunehmende Steifigkeit des Blatt-Stengel-
Gemisches die Rückdehnung ansteigt, also mehr Energie für 
eine bestimmte bleibende Dichte aufgebracht werden muß. 
Die Rückdehnung wächst z. B. von 50% für reine gehäckselte 
Luzerneblätter auf 150% für reine gehäckselte Luzernestengel 
bei einem Feuchtegehalt von 25%. Aus der zweiten Versuchs-
reihe ergibt sich, daß die Feuchtigkeit der Stengel größeren 
Einfluß auf die Rückdehnung hat als die Feuchtigkeit der 
Blätter, was auf eine größere Änderung der mechanischen Eigen-
schaften der Stengel mit der Feuchtigkeit und nicht auf eine 
Änderung der kohäsiven Eigenschaften des Gemisches zurück-
geführt wird. Für alle Versuche wird die Rückdehnung in 
Diagrammen in Abhängigkeit von zwei Veränderlichen (Stengel-
anteil - Feuchtegehalt des Gemisches; Feuchtegehalt der 
Stengel - Feuchtegehalt der Blätter) dargestellt. GL 166 

Braunschweig H. D. Kutzbach 

Vereinzeln von Zuckerrüben 
e Gego, Arno: Ein Beitrag zum Problem der gesteuerten maschi-
nellen Vereinzelungen von Zuckerrüben. Diss. T.H. Aachen 1968 
(Sack, Batel, Schilling). DK 631.316.4 

Die Arbeit der Vereinzelung von in R eihe stehenden Zucker-
rüben soll mit Hilfe gesteuerter Maschinen automatisiert werden . 
Dabei ersetzt eine 6reihige Maschine etwa 20 Arbeitskräfte. Bei 
der Vereinzelung geht es darum, einen unregelmäßig verteilten 
Ausgangsbestand von 100 000 bis 200 000 Pflanzenstellen/ha so 
auszulichten, daß ein Endbestand von 60 000 bis 80 000 Pflanzen-
stellen/ha mit möglichst gleichmäßigen Pflanzenabständen 
erreicht wird. - Die mathematische Analyse zeigt , daß Korn-
abstand und Kontaktlänge der Pflanzen normalverteilte Zufalls-
variable sind, und daß die Pflanzenverteilung des Ausgangs-
bestandes der P ascal-Verteilung entspricht. Mittels dieser 
Zusammenhänge, der Maschinendaten und weiterer Parameter 
wird der Zusammenhang für die Pflanzenverteilung des End-
bestandes formuliert . Daraus wird der mittlere Pflanzenabstand 
und die Größe des Endbestandes entwickelt. - Der Anteil an 
doppelt besetzten Blocks und an Fehlstellen wird mathematisch 
bestimmt. Der Anteil an gehackten Strecken in der Pflanzenreihe 
stellt sich für die gesteuerten Verfahren mit Vor-Werkzeug-Taster 
bzw. mit Nach-Werkzeug-Taster unterschiedlich dar. Bei ana-
loger Einstellung der Maschinen ergeben sich bei den Verfahren 
mit Vor-Werkzeug-Taster und Nach-Werkzeug-Taster gleiche 
Arbeitsresultate hinsichtlich Pflanzenverteilung und Größe des 
Endbestandes und doppelt besetzter Blocks. J edoch ist der 
Anteil an nicht besetzten Blocks beim Verfahren mit Nach-
Werkzeug-Taster nur halb so groß wie beim Verfahren mit Vor-
Werkzeug-Taster. - Die Ergebnisse der mathematischen Ana-
lyse werden durch die vorliegenden Resultate von Feldversuchen 
bestätigt . Ferner wird der Einsatzbereich der gesteuerten Ver-
einzelung hinsichtlich möglicher Pflanzenstadien und des er-
forderlichen Mindestpflanzenbestandes vor der Vereinzelung 
abgegrenzt. Aus der vorliegenden Arbeit ergeben sich schließlich 
Erkenntnisse bezüglich der konstruktiven Auslegung von ge-
steuerten Vereinzelungsmaschinen. GL 167 

Aachen A . Gego 

Grünfutterverteiler für Flachsilos 
Holekamp, E. R .: A grass-silage distributer for filling bunker 
silos. Transactions ASAE 10 (1967) Nr. 6, S. 836/37, 842. 4 B., 
2 T., 1 Q. DK 631.243.24 

Da das Einsilieren von Luzerne und Gras mehr und mehr an 
Bedeutung gewinnt, müssen sich die Farmer, wenn auch wider-
strebend, mit den Siliertechniken vertraut machen. In Montana 
werden überwiegend Flachsilos wegen der geringen Investitions-
kosten verwendet . Da beim Einlagern, Verdichten und Aus-
lagern des Gutes Schwierigkeiten auftraten, wurde ein Gerät zum 
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Verteilen des Grüngutes entwickelt ; dabei wurden gute Aufnahme 
und gleichmäßige Verteilung sowie schonende Behandlung des 
Gutes und Wegfall der Handarbeit beim Verteilen gefordert. -
Bei der neuentwickelten Anlage wird das Gut mit einer Auf-
nahmevorrichtung entladen und gelangt zu zwei Schlegeln, die 
das Gut lösen und auf ein Förderband schleudern, das es schließ-
lich einem Elevator übergibt. Dieser Elevator fördert das Grün-
gut zu einem quer zur Längsachse des Silos schwingenden Rohr, 
das für eine gleichmäßige Verteilung sorgt. Gleichzeitig bewegt 
sich die ganze Vorrichtung längs des Silos, so daß eine vollst än-
dige Befüllung möglich wird. Veränderliche bzw. einstellbare 
Geschwindigkeiten der einzelnen Arbeitsgänge ermöglichen die 
Anpassung an jede Einsatzbedingung. Eine automatische Steue-
rung sorgt für eine weitgehende Entlastung des Farmers. Im 
Betrieb erreichte die Anlage ausgezeichnete Leistungen hinsicht-
lich Durchsatz, Kraftbedarf, Arbeitsqualität und Zeitersparn is. 
GL168 

Braunschweig-Völkenrode H . Kühlborn 

Ein neuartiges Astungsgerät 
e Sterzik, H . K.: Der Messerschnitt durch Rundhölzer. Forst!. 
Diss. Hann.-Münden. Univ. Göttingen 1968. DK 631.342:634.9 

Astreines Starkholz wäre ein ideales Produktionsziel bei nahe-
zu allen Baumarten des deutschen Waldes. Denn solche Wert-
hölzer erzielen auch in forst- und holzwirtschaftlichen Krisen-
zeiten gute Preise und haben noch immer ihren stabilen Markt 
gehalten . Künstliche Astung ist unter unseren Klimabedingun-
gen meist der einzig gangbare Weg zur Erreichung dieses Ziels 
beim Nadelholz. Sie ist jedoch bisher, unter Verwendung 
spezieller Astungssägen, arbeitszeit- und damit lohnaufwendig 
und wird nur in wenigen Forstbetrieben bei besonders günstigen 
Voraussetzungen durchgeführt . Eingang in die breite Praxis hat 
die künstliche Astung bisher bei uns nicht gefunden. Im Institut 
für Waldarbeit und Forstmaschinenkunde der Forstlichen Fakul-
tät der Universität Göttingen wurde ein neuartiges Astungs-
gerät konstruiert, welches den Zeit- und Energieaufwand 
gegenüber den bisherigen Astungssägen deutlich herabsetzt und 
damit die Wertastung rationell und wirtschaftlich werden zu 
lassen verspricht. Das Astuf!gsgerät beruht auf dem Prinzip des 
ziehenden Messerschnitts. Ahnlich einer Wäscheklammer auf 
der Leine wird das Gerät von oben über die Äste gezogen . Der 
Ast wird durch leichten Zug, unterstützt durch die Fallbe-
schleunigung, dicht am Stamm abgetrennt. 

Das neue Astungsgerät erfüllt folgende Bedingungen: 
1. Hoher Wirkungsgrad (kräfteschonend) und arbeitsphysio-

logisch günstige Handhabung (geringes Gewicht, wenig 
stabile Elemente im Arbeitsablauf). 

2. Glatter Schnitt (keine ausgerissenen Holzfasern, geringe 
Infektionsgefahr) . 

3. Minimale Länge der verbleibenden Aststummel (rasche Um-
wallung !) , da die Messer nur einseitig angeschliffen sind. 

GL169 (BLF) 

Bodenverdichtung unter einem rollenden Rad 
Poletayev, A. F.: The compaction of soil under a rolling wheel. 
Traktory i sel'chozmasiny 32 (1962) Nr. 8, S. 1/5, russ. J. Terra-
mechanics 1 (1964) Nr. 3, S. 7 /17, engl. DK 625.03 

Die meisten bisherigen Theorien über den Rollwiderstand von 
starren Rädern auf nachgiebigem Boden gehen davon aus, daß 
in der Auflagefläche nur Normalkräfte wirken. Dies führt zu 
verschiedenen Annahmen, die in der Wirklichkeit nicht zu-
treffen. Um die wirklichen Vorgänge besser zu beschreiben, wird 
die Auflagefläche in drei charakteristische Zonen eingeteilt: die 
Haft-, d ie Rutsch- und die Schlupfzone. Für ein auf isotropem, 
plastischem Boden mit geringer Geschwindigkeit rollendes st arres 
Rad werden für jeden Punkt am Radumfang die Gleichungen der 
Bewegung (Zykloiden) und des Winkels 1P zwischen Bewegungs-
richtung und Radiusstrahl des betreffenden Punktes (Bild) in 

Abhängigkeit vom Schlupf aufgestellt , wobei die kreisförmige 
Berührungsfläche des starren Rades näherungsweise durch einen 
Parabelbogen ersetzt wird. Für zwei Räder (400 und 700 mm 0 ) 
ist der Winkel 1P über der Spurt iefe in einem Diagramm dar-
gestellt. Dieser Winkel (positiv im Uhrzeigersinn) zwischen 
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Radiusstrahl und Bewegungsrichtung eines Umfangspunktes 
wird als Mittel gebraucht, um die drei Zonen zu kennzeichnen: 
a) ist 1P kleiner als der Reibungswinkel (! zwischen Rad und 

Boden, tritt die „Haftzone" ohne tangentiale Bewegung 
zwischen Rad und Boden auf: - (! < 1P < (!; 

b) in der Rutschzone (skid-zone), wie sie beim gezogenen Rad 
im Spurgrund auftritt, tritt eine Oberflächenbewegung des 
Rades relativ zum Boden in Fahrtrichtung ein : - n /2 < 1P 
<- e; 

c) in der Schlupfzone ist 1P größer als (!, aber kleiner als 90°. 
Hierbei tritt eine Bewegung der Radoberfläche entgegen der 
Fahrtrichtung auf. 

Die Größe der Zonen hängt vom Reibungswinkel zwischen 
Boden und Rad, dem Schlupf, der Spurtiefe und dem Raddurch-
messer ab. Bei einem Triebrad kann keine Rutschzone auftreten. 
Die Bewegungsrichtung der Bodenteilchen gegenüber der Rad-
oberfläche ist in der Gleitzone um den Reibungswinkel (! gegen 
die Oberflächennormale geneigt. Diese Bedingung liefert, auf 
jeden Punkt des Umfangs angewandt, die Differentialgleichung 
der Bodenteilchenbahnen, die durch den Ansatz mit Reihen-
entwicklung gelöst wird. In der Haftzone ist die Zykloide der 
Radoberfläche auch Bahn der Bodendeformation. Für die Be-
rechnung des Druckaufbaues zwischen Radoberfläche und Boden 
wird zunächst folgende Beziehung angenommen : p = k zn, 
worin z die vertikale Einsinkung des Radumfangpunktes ist. 
Diese Gleichung wäre aber nur unter einem hydrostatischen 
Bodenzustand gerechtfertigt; dieser tritt jedoch nicht auf. 
Deshalb wird der Druck in obiger Gleichung nicht auf ein Wege-
element b dx mit vertikaler Einsinkung z bezogen, sondern auf ein 
Element b ds der oben berechneten Bodenteilchenbahn. Es stellt 
sich heraus, daß der über die Bodentrajektorie berechnete Druck 
um 10% von dem über die vertikale Einsinkung ermittelten 
Wert abweicht. Bei gezogenen Rädern mit sehr großem Schlupf 
steigt der Unterschied bis auf 50% an . GL 170 

München H. Schwanghart 

Hydrostatische Fahrantriebe in den USA 
Hydrostatics: A new way to go. Steel 161 (1967) 25. September 
S. 47/52. DK 631.372-58:631.372-82 

Dieser Diskussionsbeitrag der USA-Zeitschrift „Steel" zu dem 
sehr a~tuellen Thema der Fahrzeuggetriebe-Entwicklung basiert 
auf emer Befragung einiger führender Persönlichkeiten der 
amerikanischen Hydraulikindustrie. Es wird festgestellt, daß 
die gesamte USA-Produktion hydrostatischer Getriebe (1967: 
60 Mio Dollar) von nur etwa 25 Firmen bestritten wird, obwohl 
auf diesem Gebiet in den nächsten Jahren mit einer gewaltigen 
Produktionssteigerung zu rechnen ist (die Anschriften von 23 
Firmen werden angegeben). Tafel 1, die dem Aufsatz entnommen 
ist, gibt die im Jahre 1967 verkauften Getriebe-Einheiten an und 
stellt auf dieser Basis eine Prognose für 1972, wonach in der 
Zwischenzeit eine etwa 5- bis lOfache Produktionssteigerung zu 
erwarten wäre. 
Tafel 1. Absatzentwicklung hydrostatischer Fahrzeugantriebe in den USA 

1967 1972 

Landwirtschaftliche und 
industrielle Schlepper 5 000 bis 10 000 60000 
Kettenfahrzeuge 100 9000 
Selbstfahrende Mähdrescher 2 000 19 000 
Flurförderer 1 000 lO 000 
Industriezubehör 1 000 8 000 
Kleinschlepper 60000 300 000 

Ähnlich optimistisch wird auch die Frage der Preisentwicklung 
beantwortet: Ein hydrostatischer IRC-Schlepper (Typ 656, 
50/60 PS-Klasse) kostet heute noch etwa 800 Dollar mehr als der 
Standardtyp mit Stufengetriebe. Dieser Mehrpreis wäre vor 
wenigen Jahren aber noch bedeutend höher gewesen und werde 
sich bei steigender Stückzahl sogar noch verringern lassen. - Als 
Beispiel für technisch ausgereifte und trotzdem billige hydro-
statische Fahrantriebe werden die in den USA in großen Stück-
zahlen produzierten Kleinschleppergetriebe genannt, die in der 
Größenordnung von 12 PS mit Antriebsachse nur etwa 200 bis 
300 Dollar kosten. Es wird in diesem Zusammenhang betont, 
daß solche Erfolge in der Hydrostatik mit hohen Investitionen 
verbunden sind . Die Firma Sundstrand Corp„ La Salle-Peru, III„ 
hat z. B. für einen völlig neuen Werkzeugmaschinenpark etwa 
10 bis 15 Mio Dollar ausgegeben. - Die im Vergleich zu her-
kömmlichen Antrieben schlechteren Wirkungsgrade sowie ein 
gewisser, auch in der Zukunft bleibender Mehrpreis werden nach 
Ansicht mehrerer führender Fachleute durch die gesteigerte 
Produktivität des hydrostatisch angetriebenen Fahrzeuges aus-
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geglichen. Insgesamt gesehen wird dem hydrostatischen Fahr-
antrieb auf zahlreichen Anwendungsgebieten eine revolutio-
nierende Zukunft zugesprochen. GL 171 

Braunschweig K. Th. Reni'us 

Unter Last schaltbare Schlepper-Stufengetriebe 
Derdack, W.: Die Unterlastschaltung von Stufengetrieben für 
Traktoren. Dt. Agrartechnik 18 (1968) H. 4, S. 161/64. 

DK 631.372-58 
Die Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf unter Last 

schaltbare 2-Gang-Getriebe, die meist als Zusatzausrüstung zum 
serienmäßigen Standardgetriebe angeboten werden. Der Ver-
fasser unterscheidet in Bauarten mit Vorgelege und solche mit 
Planetengetriebe, vergleicht diese Möglichkeiten kritisch und 
diskutiert im gleichen Zusammenhang die Vor- und Nachteile 
der Ver:we_ndu?g von Freiläufen an Stelle von Reibkupplungen. 
Am Beispiel emes unter Last schaltbaren 2-Gang-Getriebes mit 
Vorge~ege werden charakteristische Umschaltvorgänge an Hand 
von Diagrammen erläutert. Daraus geht hervor, daß beim Gang-
wechsel die Art der zeitlichen Überschneidung der Ansteuervor-
gänge an beiden Kupplungen die Güte der Schaltung bestimmt: 
Ausgehend von einer ganz bestimmten optimalen Über-
schneidung werden in zwei weiteren Beispielen Umschaltun-
gen mit ungünstiger Überdeckung erläutert. Während im ersten 
Fall gezeigt wird, daß sich bei der „ Überschneidung 
Nu II " durch die Kraftschlußunterbrechung eine ruckartige 
Schaltung ergibt, zeigt das zweite Beispiel, daß bei zu großer 
Überschneidung ein unnötig großer Verschleiß an den 
Kupplungen auftritt. - Bei der Verwendung eines Freilaufes 
ergeben sich automatisch günstige Umschaltvorgänge. - Im 
Anschl.uß an diese grundsätzlichen Überlegungen werden einige 
ausgeführte unter Last schaltbare 2-Gang-Getriebe an Hand von 
übersichtlichen Schemabildern erläutert. Daraus geht u. a. 
hervor, daß diese Getriebeart in den letzten Jahren in den Ost-
staaten steigende Verwendung findet. Als Vorteil der behandelten 
Getriebe wird eine gesteigerte Arbeitsproduktivität genannt, die 
vor allem bei schweren Ackerarbeiten und beim Zapfwellen-
betrieb erreicht werden soll. GL 172 

Braunschweig K. Th. Renius 

Das Schwingungssystem „Ackerschlepper" 
• Wendeborn, J. 0.: Ein Beitrag zur Verbesserung des Fahr-
komforts auf Ackerschleppern. Fortschritt-Ber. VDI-Z. Reihe 4, 
Nr. 8. Düsseldorf: VDI-Verlag 1968. 

DK 613/614: 625.03: 631.372.014.2 
Es werden Möglichkeiten untersucht, die Schwingungsbean-

spruchungen auf Ackerschleppern zu mindern. Da diese Fahr-
zeuge mit ungefederten Achsen ausgerüstet sind und mit ihnen 
besonders schlechte und unebene Fahrbahnen befahren werden 
müssen, ist die Schädigungsgefahr für Fahrer und Maschine ent-
sprechend hoch. Außer dem zwangserregten Schwingungssystem 
Schlepper-Sitz-Fahrer werden die erregenden Unebenheiten der 
Fahrbahnen als Ausgangspunkt rechnerisch und experimentell 
analysiert. 

Die Fahrbahnunebenheiten der landwirtschaftlichen Straßen 
Wege und Äcker werden mit Hilfe eines geodätischen Verfahren~ 
verl?essen un~ die spektra~en Dichten der verschiedenen Typen 
ermittelt sowie Streubererche und Näherungsfunktionen an-
gegebe_n. Die schwingungs-technischen Kenndaten einer reprä-
sentativen Anzahl Ackerschlepper und einiger anerkannter 
Schleppersitze werden in V9rversuchen ermittelt. Die folgenden 
Rechnungen zeigen, daß Anderungen am Ackerschlepper im 
Bereich des technisch Vertretbaren keine wesentlichen Ver-
besserungen hinsichtlich Fahrkomforts bringen können. Durch 
zweckentsprechende Gestaltung der Schleppersitze hingegen 
läßt sich eine beträchtliche Minderung der Schwingbeschleuni-
gungen am Fahrer erreichen. Neben einer günstigen Gestaltung 
der Feder- und Dämpferkennlinien ist insbesondere die Coulomb-
~che _Reibung zu vermeiden. Eine hinreichende Schwingungs-
1solatmn des Fahrers wird mit herkömmlichen Methoden aller-
dings nicht zu erreichen sein. In einem letzten Abschnitt werden 
daher grundsätzlich neue Verfahren auf ihre Eigenschaften unter-
s~cht. N~ch ~er Erö_rterung der Eignung eines Schwingungs-
tilgers wird em spezieller Regelkreis entworfen, der Sitz und 
Fahrer auf einem konstanten Höhenniveau zu halten sucht. An 
einer Ve~such_sanlage gewonnene grundsätzliche Ergebnisse 
werden diskutiert und Vorschläge für eine Weiterentwicklung 
gemacht. Die Resultate ermutigen zur weiteren Verfolgung dieser 
Richtung, die eine nachhaltige Verbesserung des Fahrkomforts 
auf landwirtschaftlichen Fahrzeugen ergeben kann. GL 173 

Gaggenau J. 0 . Wendeborn 
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AUS FORSCHUNG UND LEHRE PERSÖNLICHES 
Dipl.-Ing. Dr. Helmut Rossrucker 
a. o. Professor an der Hochschule für Bodenkultur Wien 

Dipl.-Ing. Dr. agr. Helmut Rossrucker wurde am 8. Januar 
1968 zum außerordentlichen Professor für Landmaschinen und 
Arbeitstechnik ernannt und übernahm den gleichnamigen 
Lehrstuhl an der Hochschule für Bodenkultur in Wien. 

Helmut Rossrucker wurde am 29. März 1933 in Neuhaus in 
Niederösterreich geboren. Nach Abschluß der Oberschule und 
nach Absolvierung einer landwirtschaftlichen Praxis studierte 
er von 1952 bis 1956 an der Hochschule für Bodenkultur in Wien. 
Von 1956 bis zur Ernennung zum a. o. Professor für Landmaschi-
nen und Arbeitstechnik war er als Assistent (später Oberassistent) 
am Institut für Landtechnik und Energiewirtschaft (Vorstand: 
Prof. Dr. techn. Karl Rehrl) der Hochschule für Bodenkultur in 
Wien tätig. Während dieser Zeit promovierte er mit einer Arbeit 
über „Die optimale Anordnung von Zwischenachsgeräten" 
(1959) und habilitierte sich im Jahre 1965 mit einer Arbeit über 
„Probleme der Körnertrocknung". 

Das Schwergewicht der Forschungsarbeiten von Prof. Dr. 
H. Rossrucker liegt auf dem Gebiet der Trocknung landwirt-
schaftlicher Produkte, wobei in den vergangenen Jahren Fragen 
der Körnermaistrocknung besonders im Vordergrund standen. 

Dr.-lng. habil. Walter Koenig 
Honorarprofessor an der Technischen Universität Berlin 

Dr.-Ing. habil Walter Koenig, in Fachkreisen weithin bekannt 
als Hydrauliker bei der Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln-
Deutz, ist am 16. August 1968 von der Technischen Universität 
Berlin zum Honorarprofessor für das Lehrgebiet „Ölhydraulik 
und Pneumatik" bestellt worden. 

Walter Koenig, am 25. Juni 1909 in Hamburg geboren, hat 
keinen einfachen Lebensweg hinter sich. In Marburg besuchte 
er die Vorschule und in Berlin-Dahlem zehn Jahre das Arndt-
gymnasium und bestand dort 1929 die Reifeprüfung mit Aus-
zeichnung. Anschließend studierte er Maschinenbau an der 
Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg (Lehrer: 
H ermann Föttinger, Otto Kienzle, Moritz Weber ) und schloß 1935 
sein Studium mit der Diplomprüfung ab. Die sehr guten Erfolge 
in Schule und Studium legten die Grundlage für eine frühe, ver-
antwortungsvolle Tätigkeit. Mit 27 Jahren schon wird er Leiter 
der Versuchsabteilung im Werkzeugmaschinenwerk der Wan-
derer-Werke in Siegmar-Schönau. Während dieser Tätigkeit 
(1938) promoviert er mit Auszeichnung an der TH Berlin mit 
einer Arbeit „Über Oberflächengüte und Standzeit beim Fräsen 
im Gleichlauf und Gegenlauf". 

1940 wird er planmäßiger Assistent am Lehrstuhl und Ver-
suchsfeld für Betriebswissenschaft und Werkzeugmaschinen 
(Prof. Dr.-Ing. Otto Kienzle) der TH Berlin und habilitiert sich 
dort 1944 miteiner Arbeit über das „Drehen von Zinklegierungen, 
insbesondere auf selbsttätigen Drehbänken". 

Nach Kriegsende folgen zehn schwere Jahre (1946 bis 1956) 
als technischer Leiter der Ackerschlepperfabrik Normag Zorge 
GmbH in Zorge (Südharz) und Hattingen/Ruhr, wird 1951 
Prokurist und 1953 deren Geschäftsführer. Es war die Zeit der 
Entwicklung des Schleppers zu seinem heutigen Standard, an der 
Walter Koenig an seinem Platz maßgebend beigetragen hat. Die 
schwierige wirtschaftliche Lage seiner Firma versagte ihm den 
greifbaren Erfolg, aber es waren wohl gerade diese Jahre, die 
ihn, den geborenen Wissenschaftler, praktisch und wirtschaftlich 
denken lehrten und ihn dadurch prägten. 

In seiner Stellung als Oberingenieur und Prokurist bei 
Klöckner-Humboldt-Deutz, die er seit 1956 bekleidet, entwickelte 
er sich zu dem Fachmann für ölhydraulische Theorie und Praxis, 
als den wir Prof. Dr. Walter Koenig heute kennen. 

Seine Arbeiten über hydraulische Fragen führten 1964 zu 
einem Lehrauftrag „Ölhydraulik und Pneumatik" an der 
Technischen Universität Berlin. Eine große Reihe wissenschaft-
licher Veröffentlichungen und Vorträge zeugt von Prof. W. Koenig's 
eindringlichem und systematischem Nachdenken über technische 
Probleme. Waren es zu Anfang betriebswissenschaftliche Fragen, 
insbesondere über die Vorgänge bei spanabhebender Bearbeitung, 
denen er sich unter dem Einfluß von Prof. Kienzle widmete, so 
ist es heute, nachdem er seinen eigenen, persönlichen Weg ge-
funden hat, die Ölhydraulik, der er ein Förderer und Wegbereiter 
im Ackerschlepper und in der Bauraupe geworden ist. 

Daß aber seine Fähigkeiten und Kenntnisse weit über die 
genannten Bereiche hinausgehen, wissen die Mitarbeiter in den 
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Normenausschüssen, denen er angehört. Sie schätzen Walter 
Koenig als ernsten Mahner zur Systematik bei allen auftretenden 
Problemen, aber auch als guten Kameraden, dessen humorvolles 
Wesen über manche Schwierigkeit bei menschlicher Zusammen-
arbeit glücklich hinweghilft. H. Sp. 

Universität Hohenheim (LH) 
Prof. Dr. Gerhardt Preuschen, Direktor des Max-Planck-

Instituts für Landarbeit und Landtechnik in Bad Kreuznach, 
wurde von der Suomen Maataloustieteellinen Seura (Agrikultur-
wissenschaftliche Gesellschaft Finnlands) zum korrespondieren-
den Mitglied ernannt. 

Promotionen 1967 /68 

T echnische Hochschule Aachen 
Dr.-Ing. Siegfried Werner, siehe GdL (1967) S. 193 
Dr.-Ing. Friedrich W. Litzenberger, siehe GdL (1967) S. 226 
Dr.-Ing. Arno Gego, siehe GdL (1968) S. 201 
Dr.-Ing. Bernd Mittelbach, siehe GdL (1968) S· 201 

Technische Universität Berlin 
Dipl.Ing. Berend Brouer, geboren am 3. März 1936 in Olden-

burg, promovierte am 11. Juli 1968 an der Technischen Uni-
versität Berlin mit einer am Landmaschinen-Institut der Uni-
versität Göttingen unter Prof. Dr.-Ing. Karl Gallwitz angefer-
tigten Arbeit mit dem Thema „Ein Beitrag zur Entwicklung 
selbsttätiger Tiefenregelungsvorrichtungen an Dränmaschinen" 
zum Doktor-Ingenieur (Göhlich, Gast) . Dr.-Ing. B. Brauer ist 
seit 1. September 1967 bei der Firma G. L. Rexroth GmbH, 
Lohr am Main, als Entwicklungsingenieur tätig . 

Universität Bonn 
Dr. agr. Edmund lsensee, siehe GdL (1967) S. 75 
Dr. med. Hans Oscar Bader, siehe GdL (1967) S. 118 

Dipl.-Landw. Hassan Ali Fouad, geboren am 23. November 
1934 in Asnit-Benha (Ver. Arab. Rep.), promovierte am 11. Juni 
1968 an der Universität Bonn mit einer an dem dortigen Institut 
für Landtechnik gefertigten Arbeit über die „Möglichkeiten einer 
Längenkalibrierung der Maiskörner" zum Dr. agr. ( W enner, 
Fischbeck). Dr. agr. H. A. Fouad ist am 30. Juni 1968 in seine 
Heimat zurückgekehrt. 

T echnische Universität Braunschweig 
Dr.-Ing. Alfred Stroppel, siehe GdL (1967) S. 75 
Dr.-Ing. Jürgen Otto Wendeborn, siehe GdL (1967) S. 226 
Dr.-Ing. Dieter Grabenhorst, siehe GdL (1968) S. 37 

Universität Göttingen 
Dr. sc. agr. Dietrich-Werner Graf von Hardenberg, 
siehe GdL (1968) S. 37 

Dipl.-Ing . Werner Dernedde geboren am 5. März 1934 in 
Lasfelde, promovierte am 16. Mai 1968 an der Universität. 
Göttingen mit einer am Institut für Landmaschinenforschung 
der Forschungsanstalt für Landwirtschaft Braunschweig-
Völkenrode angefertigten Arbeit über „Die Beschleunigung 
der Trocknung von Halmgut durch mechanische Aufbereitung" 
zum Dr. agr. (Wieneke, Scheibe, Lenkeit). Dr. agr. W. Dernedde 
ist weiterhin als wissenschaftlicher Mitarbeiter am genannten 
Institut der FAL Braunschweig-Völkenrode tätig. 

Dipl.-Landw. Ilyas Kurtulus Tuncer geboren am 9. Mai 1942 
in Marmaris (Türkei), promovierte am 16. Mai 1968 an der 
Universität Göttingen mit einer am dortigen Landmaschinen-
institut angefertigten Arbeit über „Versuche zur Ermittlung 
des Trocknungsverhaltens einiger deutscher Futtergräser" zum 
Dr. agr. (Wieneke, Schefjer). Dr. agr. I. Tuncer ist seit 1. De-
zember 1968 in der Türkei tätig. 

Technische Universität Hannover 
Dr. rer. hovt. Jozsef Simon, siehe GdL (1968) S. 37 

Universität Hohenheim 
Dr. agr. Walter Kohler, siehe GdL (1967) S. 193 

237 



Universität Hohenheim 
Dipl. -Landw. Gerhard Baumgarlner, geboren am 5. Mai 1941 

in Heidenheim a . d. Brenz, promovierte am 31. Oktober 1968 an 
der Universität Hohenheim mit einer am Max-Planck-Institut 
für Landarbeit und Landtechnik in Bad Kreuznach angefertig-
ten Arbeit über die „Anpassung des Mähdreschereinsatzes an 
Klimaverhältnisse und Ernterisiko" zum Dr. sc. agr. ( Preu-
schen, Reisch) . Dr. sc. agr. G. Baumgartner ist seit 1. August 1968 
bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank in Frankfurt/Main als 
Agrarkreditsachbearbeiter tätig. 

T echnische Hochschule München 
Dr. agr. Manfred Estler, siehe GdL (1967) S. 75 

Dr. agr. Alois Weidinger, siehe GdL (1967) S. 76 

Dr. agr. Adolf Forster, siehe GdL (1967) S. 75 
Dr.-Ing. Karl Hans Kromer, siehe GdL (1967) S. 193 

Dipl. -Landw. Josef Boxberger, geboren am 15. Dezember 1939 
in Straubing, promovierte am 15. März 1968 an der Technischen 
Hochschule München mit einer am Institut für Landtechnik der 
TH München-Weihenstephan ausgeführten Arbeit über das 
Thema „Vorschläge zur technischen Ausstattung der Außen-
wirtschaft bäuerlicher Familienbetriebe" zum Dr. agr. (Brenner, 
Zapf) . Dr. agr. J. Boxberger ist seit 1. November 1965 an der 
Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik Weihenstephan als 
Sachbearbeiter (Abt. III Landw. Bauforschung) tätig. 

T echnische Universität Stuttgart 
Dr.-Ing. Wolfgang Vomkahl, siehe GdL (1967) S. 76 
Dr.-Ing. Bodo Hassebrauck, siebe GdL (1968) S. 201 

Dipl.-Ing. Emil Hörz, geboren am 14. Oktober 1929 in Stutt-
gart, promovierte am 30. Januar 1968 an der Universität Stutt-
gart mit einer Arbeit über das Thema „Der Einfluß von Brems-
kraftreglern auf die Brems- und Führungskraft eines gum-
mierten Fahrzeugrads" zum Doktor-Ingenieur ( Riekert, 
Segler) . Dr.-Ing. Emil Hörz ist seit 1962 wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Institut und Lehrstuhl für Kraftfahrwesen und 
Fahrzeugmotoren der Universität Stuttgart. 

Universität Hohenheim (LH) 
An der Universität Hohenheim (ehemalige Landwirtschaftliche 

Hochschule) haben sich im Winter-Semester 1968/69 ein-
geschrieben: 

Landwirtschaft 
Agrarbiologie 
Agrarökonomik 
Ernäbrungswissenscbaften 

352 Studierende 
109 Studierende 
105 Studierende 

und Nabrungsmitteltecbnologie 83 Studierende 
Hauswirtschaft 36 Studierende 
Biologie 208 Studierende 
Medizin 116 Studierende 

Von den insgesamt 1009 Studierenden stammen 145 Studierende 
aus dem Ausland . Die Ausländer studieren zumeist Landwirt-
schaft. 405 Studierende gehören dem ersten Semester an. 

ZEITSCHRIFTEN - UND BÜCHERSCHAU 
Bücher sind mit e gekennzeichnet Bearbeitet von Th. Stroppel und ttf;· Thiele 

Berichtigung: Der Schriftturnhinweis Nr. 4723 in Heft 5/1968, Seite 203, 
unter DK 631.363.3.072 Feldhäcksler, ist zu streichen. Dafür muß es heißen: 
4723 e Kromer, Karl-Hans: Untersuchungen am Trommelfeldhäcksler u. b. B. 

der Materialförderung in und nach Schneid· Wurf-Trommeln. Diss. T.H. 
München 1967 (Brenner Söhne) [KTL-Ber. üb. Landtecbn. H . 114. 1967. 
181 S. , 101 B., 10 T ., 91 Q.] 

OK 37 Erziehung, Unterricht 
4853 Blenke, H.: Verfahrenstechnik an de1· Universität Stuttgart. verfah-

renstechn. 2 (1968) Nr. 9, S. 391 /93. 7 T. 
OK 389 Normung. Maß- und Gewichtswesen 
4854 Pölert, IV.: Die Normungsarbeit auf dem Lebensmittelgebiet. DIN-

Mitt. 47 (1968) H. 10, S. 657/66. 
OK 518.5 Rechnen m it Hilfe von Rechenmaschinen 
4855 Cromarty, A . S .: An eiectrical analogue for air flow studies in chilled 

barley (Ein elektrisches Modell für Luftströmungsstudien in luftgekühlter 
Gerste) . J . agric. Engng Res. 13 (1968) Nr: 2, S. 190/95. 5 B., 8 Q. 

4856 e Giesl, Bruno: Eine digitale Meßanlage, die in kleinen Zeitabständen 
viele Meßwerte gleichzeitig erfaßt und über ein langsames Ausgabegerät 
wiedergibt. Diss. Univers. Stuttgart 1967 (Bader, Weise). Ref. in: VDI-Z. 
llO (1968) Nr. 31, S. 1379. 

4857 Sey/erth, H.: Analog- und Prozeßrechner. VDI-Z. llO (1968) Nr. 34, 
s. 1515/17. l Q. 

OK 531.43 Mechanik. Reibung 
4858 Stewart, B. R.: Effect of moisture content and specific weight on 

internal-friction properties of sorghum grain (Einfluß der Feuchtigkeit und 
des spezifischen Gewichtes auf die innere Reibung von Hirsekörnern). 
Transactions ASAE ll (1968) Nr. 2, S. 260/62. 6 B., 5 Q. Ref. in: Grund!. 
Landtechn. 18 (1968) Nr. 6, S. 234. 

OK 531.7 Messen geometrischer und mechanischer Größen. 
Meßtechnik 

4859 Carlow, C. A .: An electronic seed counter (Ein elektronischer Samen. 
zähler). J. agric. Engng Res. 13 (1968) Nr. 2, S. 187/89. 2 B., l Q. 

4860 Ermolin, M. Ja., und V. A. Kozjukov: Izmeritel'nye tokos'emnye 
ustrojstva (Stromabnehmer an Meßgeräten). Traktory i sel'chozma8iny 38 
(1968) Nr. 6, S. 18/19. 2 B., russ. 

4856 e Giesl, Bruno: Eine digitale Meßanlage, die in kleinen Zeitabständen 
viele Meßwerte gleichzeitig erfaßt und über ein langsames Ausgabegerät 
wiedergibt. Diss. Univers. Stuttgart 1967 (Bader, Weise). Ref. in : VDI-Z. 
llO (1968) Nr. 31, S. 1379. 

4861 Münch, G.: Geräte und Einrichtungen zum Messen elektrischer Größen. 
VDl-Z. llO (1968) Nr. 34, S. 1508/10. 5 B. 

4862 Oesinghaus, IV., und H. W. Weitzel: Automat isierung der Meßwert-
erfassung. VDI -Z. llO (1968) Nr. 34, S. 1511/15. 10 B. 

4863 Samal, E .: Messen und Regeln nichtelektrischer Größen. VDI-Z. llO 
(1968) Nr. 34, S. 1501/07. 12 B. 

4864 Schiele, J. : Meßtechnik. Brennst.-Wärme-Kraft 20 (1968) Nr. 4, 
s. 187 /89. 52 Q. 

4865 Verniaev, 0 . V., und N. A . Sokol: Issledovanie smescenija sloev pocvy. 
pocvoobratyvajuscimi rabocimi organami s pomosc' ju rentgenovych lucej, 
(Untersuchung der Bodenbewegungen unter dem Einfluß verschiedener 
Bodenbearbeitungswerkzeuge durch eine transportable Röntgeneinrich-
tung) Traktory i sel'chozmasiny 38 (1968) Nr. 6, S. 19/21. 3 B., 4 Q., russ. 

OK 534 Mechanische Schwingungen. Akustik 
4866 e Bobbert, G., D. Dieckmann, K . Federn und E. Lübcke: Beurteilungs· 

maßstäbe für mechanische Schwingungen. F orsch.-Ber. d . Landes Nord-
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rbein-Westf., Nr. 1791. K öln, Opladen: Westd. Ver!. 1967. 65 S. , 26 B., 
4 T. Buchbespr. in : VDI-Z. llO (1968) Nr. 34, S. 1533. 

4867 Bruns, H., und F. Wallner: Ein Gerät zur Messung der Wirkung 
mechanischer Schwingungen auf den Menschen. Automob.-techn. Z. 70 
(1968) Nr. 7, S. 241 /43. 2 B. 

4868 Cimberov, P. I.: Ocenka plabnosti choda avtomobiaja s ucetom vlijanija 
kolebanij na celoveka metodom elektronno-naturnogo modelirovanija (Prüf-
standsuntersuchungen über den Einfluß der Fahrzeugschwingungen auf das 
Wohlbefinden des Menschen). Avtomobil 'naja promyslennost ' 34 (1968) 
Nr. 4, S. 8/11. 3 B., 1 T., 3 Q., russ. 

4869 Sallet, D. IV.: Ein Schwingungstilger zur Abstimmung von Ein-
schwingvorgängen. Ing. -Arch. 35 ( 1967) H . 5, S. 292/304. 10 B., 1 T ., 4 Q. 

4870 Sjßffot, L., und H . Dupuis: Frequenzspektren der auf den Fahrer 
einwirkenden mechanischen Schwingungen bei Ackerschleppern und Mäh-
d reschern. Grund!. Landtechn. 18 (1968) Nr. 6, S. 227/33. 12 B., 2 T., 28 Q. 

OK 534.83 Lärmbekämpfung 
4871 Huang, B. K., und C. W. S wigs: Tractor noise and operator performance 

(Schleppergeräusche und die Leistung des Schlepperfahrers). Transactions 
ASAE ll (1968) Nr. l, S. 1/5. 10 B., 4 T., 19 Q. 

4872 Matthews, J.: Measurements of enviromenta l noise in agriculture 
(Messungen über die Lärmkulisse in der Landwirtschaft) . J . agric. Engng 
Res. 13 (1968) Nr. 2, S. 157/67. 4 B., 13 T., 8 Q. 

OK 539.3/ .4 Mechanik elastisch fester Körper. 
Formänderung. Festigkeit 

4873 Balovnev, G. G., u. a.: Usta lostnaja proenost ' svarnych ramnych 
konstrukcij s.-ch. masin (Dauerfestigkeit von geschweißten Rahmen landw. 
Maschinen) . Traktory i sel'chozmasiny 38 (1968) Nr. 6, S. 31 /33. 4 B., russ. 

4874 e Buxbaum, Otto: Verfahren zur Ermittlung von Bemessungslasten 
schwingbruchgefährdeter Bauteile aus Extremwerten von Häufigkeitsver-
teilungen. Diss. TH München 1967 (Gaßner, Czerwenka) . [Konstruktion 20 
(1968) H. 11, S. 425/30. 6 B., 11 Q.] 

4875 Dmitrilenko, S . S ., R . V. Nersesian und Ch. 1. Chazaiwv: K oefficienty 
dinamienosti i korreljacionnye zavisimosti meMu nagruzkami i naprj a -
fonijami (Messung der statischen und dynamischen Kräfte an der Schlepper-
triebachse mittels Dehnungsmeßgeber). Mechanizacija i Elektrifikacija 26 
(1968) Nr. 7, S. 44/46. 2 B., 3 T ., 4 Q., russ. 

4876 e Feiertag, R.: Die Formsteifigkeit von dünnwandigen Bauelementen 
der J<'einwerktechnik. Diss. Univ. K arlsruhe 1968 (Jehlicka, K ollmann). 

4877 Galadzev, R . S. , und L. D. Linkin: 0 racional'noj zamene sploilnych 
valov i osej trubCatymi (Konstruieren mit dünnwandigen Rohren anstelle 
massiver Antriebswellen) . Traktory i sel'chozmasiny 38 (1968) Nr. 7, 
S. 25/27. 4 B., l T ., 4 Q., russ. 

4878 Sevlenko, A. ! ., S . S. Dmitrilenko: Osobennosti uceta nerovnosti puti 
pri ocenke napruzennosti nesuscich sistem avtomobilej i drugich ma8in 
(Verwindungsspannungen an Fahrzeugrahmen bei den Bodenunebenheiten 
eines unbefestigten Feldweges). Avtomobil 'naja promyslennost' 34 (1968) 
Nr. 5, S. 27/28. 2 B., 8 Q., russ. 

4879 IVitte, E.: Optimale Querschnittsformen von Abkantprofilen bei Biege-
beanspruchung. Grund!. Landtechn. 18 (1968) Nr. 4, S. 135/40. 12 B., 4 Q. 

OK 613/614 Gewerbehygiene. Unfallschutz 
4866 e Bobbert, G., D. Dieckmann, K . Federn und E. Lübcke: Beurteilungs-

maßstäbe für mechanische Schwingungen. Forsch.-Ber. d. Landes Nord-
rhein-West!. , Nr. 1791. Köln, Opladen : Westd. Verl. 1967. 65 S., 26 
B., 4 T. Buchbespr. in : VDI-Z. llO (1968) Nr. 34, S. 1533. 
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4867 Bruns, H., und F. Wallner: Ein Gerät zur Messung der Wirkung 
mechanischer Schwingungen auf den Menschen. Antomob.-techn. Z. 
70 (1968) Nr. 7, S. 241/43. 2 B. 

OK 633.004.12/ 635.004.12 Technologische Eigenschaften 
der Pflanzen und Früchte 

4788 Finney, E. E.: Dynamic elastic properties of some fruits during growth 
and development (Dynamisch-elastische Eigenschaften einiger Baumfrüchte 
während des Wachsens und Reifens). J. Agric. Engng Res. 12 (1967) Nr. 4, 
S. 249/56. 4 B., 5 T., 18 Q. Ref. in: Grund!. Landtechn. 18 (1968) Nr. 6, 
s. 234. 

4789 Henderson,J. M.: Measuring kinetic friction coefficients using oscillatory 
motion (Messung von Gleitreibungsbeiwerten bei oszillierender Bewegung 
von Weizenkörnern). Transactions ASAE 10 (1967) Nr. 3, S. 348/51. 6 B., 
4 T., 16 Q. 

4790 Huff, E. R.: Tensile properties of Kennebec potatoe~ (Zugfestigkeit 
von Kennebec-Kartotfeln). Transact ions ASAE 10 (1967) Nr. 3, S. 414/19. 
12 B., 3 T., 9 Q. 

4556 l affe , G. S„ und N. M. Zacharov: 0 dvifonii sloja zerna i silach vnutren-
nego trenija pri vibracionnom peremeBclenii (Über die Bewegung der Korn-
schicht und die Kräfte innerer Reibung beim Rüttelvorgang). Vestnik 
sel'skochozjajstvennoj nauki 13 (1968) Nr. 5, S. 70/75. 3 B., 17 Q., russ. 

4773 J ensen , M. C.: Growth chamber studies of evapotranspiration by red 
kidney beans (Studien in klimatisierter Gewächskammer über die Wasser-
verdunstung von Feuerbohnen). Transactions ASAE 10 (1967) Nr. 5, S. 611 / 
14. 13 B., 7 Q. 

4765 Johnson, W. H., und J. E. Henry: Response of germinating corn to 
temperature and pressure (Einfluß von Temperatur und Druck auf die 
Keimung von Mais). Transactions ASAE 10 (1967) Nr. 4, S. 539/42. l IB., 
l T., 4 Q. 

4702 Krivogov, N. 1.: Vlijanie sloja poövy na poVl"efdaemost' klubnej 
separatorami kartofele-uboroönych maäin (Einflüsse auf Knollenbeschädi-
gungen durch die Siebkette von Ka1toffelvollerntern). Trudy VIM Bd. 43. 
Moskva 1967. S. 125/35. 3 B., russ. 

4791 Kunze, 0. R„ und C. W. Hall: Moisture adsorption characteristics of 
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(Elastizität der St engel landwirtschaftlicher Kulturen). Mechanizacija i 
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4796 Voisey, P. W., D. C. McDonald und IV. Foster: An apparatus !or 
measuring the mechanical properties o! foods (Eine Meßeinrichtung für die 
mechanischen Eigenschaften von Lebensmitteln) . Food Techno!. 21 (1967) 
Nr. 3 A, S. 361/65. 
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u dojicich automatu v kravinech (Einsatzprüfung von Zentralpulsatoren 
bei Rohrmelkanlagen in Anbindeställen). Zemedelska technika 14 (1968) 
Nr. 2, S. 101/12. 6 B., 6 T., 22 Q., tschech. 
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4812 e Ullrich, H.: Mechanische Verfahrenstechnik. Heidelberg: Springer 

Verl. 1967. 473 S„ 232 B. 
OK 663/664 Nahrungsmittel-, Genußmittel- und Getränketechnik 
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4817 Zehetner, J., und W. Hammerschmid: Mühlen fiir die Sehroterzeugung 
in landwirtschaftlichen Betrieben. verfahrenstechn. 1 (1967) Nr. 10, S. 452/ 
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4820 Sorenson, J. IV. , N. K. Perso, W. E. McCune und P. Hobgood: Design 
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bei wechselnden Zuluftbedingungen). J. Agric. Engng Res. 12 (1967) Nr. 4, 
s. 297/307. 6 B., 18 Q. 
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nungsverlaufs). Transactions ASAE 10 (1967) Nr. 5, S. 579/85. 6 B., 3, T. 7 Q. 
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s. 588. 
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(1967) Suppl. 6, S. 20/24. 
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ASAE 10 (1967) Nr. 4, S. 467/70, 474. 7 B., 3 T., 10 Q. 
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4850 Kusik, A.: Die Anwendung von Kunststoffen (Jahresübersicht) .VDI-Z. 
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Systematik der sphärischen sechsgliedrigen Getriebe- Beispiele 
Die Gestaltung einer neuen Reihe regelnder Kraft-
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zwecke - Das Gelenkviereck für Fördergetriebe - Förder-
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. . . . . . . . . . . . . GL 172 
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- Godesberger Rektorenerklärung zur Hochschul-
reform vom 6. 1. 1968 . . . . . 

- Technische Hochschule München 
Hundertjahrfeier 

- Universität Bonn . ..... . 
Priv.doz. Dr.-Ing. W. Brinkmann erhält Lehrauftrag (Technik 
im Haushalt, Materialkunde) 

- Promotionen und Habilitationen an den Hochschu-
len derDDR ..... .... . .. ... . . 

- Universität Bonn . . . . . . . . . . . . . . . 
Berufung von Prof. Dr. H. L. Wenner auf den ordentlichen Lehr-
stuhl für Landtechnik. Prof. Dr. G. Steffen zum Direktor der 
Gutswirtschaft Klein-Altendorf bestellt 

- Universität Hohenheim . . . . . . . . . . . . 
Prof. Dr.-lng. G. Segler ausländisches Mitglied der König!. 
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- Humboldt-Universität Berlin .. 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Heyde emeritie1t 

- Technische Hochschule Warschau 
Prof. dr Cz. Kanafoiski emeritiert 

- Technische Universität Budapest 
80 Jahre Lehrstuhl für Landmaschinenbau 

- Universität Hohenheim (LH) . . . 
Prof. Dr.-Ing. G. Segler Dekan der Agrarwiss. Fakultät 

- Technische Hochschule München 
Habilitation Dr. agr. H. Dupuis (Anthropotechnik) 

- Hochschule für Bodenkultur Wien 
Dipl.·lng. Dr. Helmut Rossrucker zum a.o. Professor für Land-
maschinen und Arbeitstechnik ernannt 

- Technische Universität Berlin . . . . . . . . . 
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- Universität Hohenheim (LH) . . . . . . . . 
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Zusammensetzung des Beirates 
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technik . . . . . . . . . . . . . . . . 
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WFEO) . . . . . . .. . .. 
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- Konditionierung von Körnermais beim Lagern 

. . . . . . . . . . . . . . . GL 153 
- Grünfutterverteiler für Flachsilos GL168 
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- Lenkung von Geländefahrzeugen GL161 

L#rmbekämpfung 
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wissenschaft . GL 160 

Grundl. Landtechn. Bd. 18 (1968) Nr. 6 

Seite 

37/38 
82 

82 

82 
124 

124 

159/60 

199/200 

200 

201 

201 

237 

237 

237/38 
238 

80 

82 

82,124 

124 

122 

157 
235 

234/36 

rno 

79 

176 

Seite 

Mähdrescher 
- Frequenzspektren der auf den Fahrer einwirkenden 

mechanischen Schwingungen bei Ackerschleppern 
und Mähdreschern. Von L. Sj@flot und H. Dupuis . . 
Bisherige Kenntnisse über die Einflußfaktoren der auf den 
Menschen wirkenden Fahrzeugsch,vingungen - Aufnahme der 
Schwingungen im Feldversuch - Analysenverfahren und ver-
wendete Geräte - Frequenzanalysen 

227/33 

Mechanisierung der Landwirtschaft 
- Die Nachfrage nach Landmaschinen im Struktur-

wandel der Landwirtschaft. Von. K. MeinhoUi. 
P. Hollmann und. E. N eander . . . . . . . . . . 
Entwicklungsmöglichkeiten der landwirtschaftlichen Einkom-
men in einer wachsenden Volkswirtschaft - Auswirkungen des 
Struktnrwandels auf die kurz- und mittelfristige Entwicklung 
der Nachfrage nach Landmaschinen - Der Einfluß technischer 
Fo1tschritte auf die Entwicklung der Nachfrage nach Land-
maschinen 

1/10 

- Die künftige Nachfrage nach Schleppern in USA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . GL 138 79 

Meßtechnik 
- Bestimmung von Gleitreibbeiwerten mit Hilfe von 

Schwingbewegungen . . . . . . . . GL 134 36 
- Analogtechnik in der experimentellen Forschung 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . GL 143 80 
- Erfahrungen und Möglichkeiten des Zählens von 

Samenkörnern mit Hilfe elektrischer Aufnehmer. 
Von M. Eimer . . . . . . . . . . . . . . . . 
Körnerzählen von Hand - Körnerzählgeräte und ihr Aufbau -
Fördereinrichtung - Elektrische Aufnehmer und Zähleinrich-
tungen - Leistung und Grenzen der Körnerzählgeräte - Das 
Klassieren als weiterer Bewertungsmaßstab von Kornproben 
mit Hilfe elektrischer Aufnehmer 

219/26 

Persönliches 
(P Promotion, H Habilitation, L Lebensbeschreibung) 

- Ahlgrimm, Franz .. . 
- Baader, ·wolfgang .. . 
- Baganz, Klaus . . . . 
- Baumgartner, Gerhard . 
- Bernacki, Henryk . 
- Boxberger, Josef . . 
- Brandt, Reiner . . . 
- Brenner, Walter G. 
- Brinkmann, Wolfgang 
- Brouer, Berend . . 
- Claas, August 
- Dernedde, Werner 
- Dupuis, Heinrich . 
- Finsterbusch, Herbert 
- Förtsch, Christian . 
- Fouad, Hassan Ali 
- Gego, Arno . . . . 
- Grabenhorst, Dieter 
- Hardenberg, Diedrich-Werner Graf von 
- Hassebrauck, Bodo 
- Heyde, Heinrich. . . 
- Hörz, Emil . . . . . 
- Hrubesch, Walter . . 
- Ipek, Ibrahim Sazi t 
- Kanafojski, Czeslaw 
- Koenig, Walter .. 
- Lehmann, Reinhard 
- Maugg, Josef . . 
- Meinhold, Kurt . 
- Mertens, Walter t 
~ Meyer, Helmut . 
- Mittelbach, Bernd . 
- Nestler, Wolfgang . 
- Oslage, Hans Joachim 
- Preuschen, Gerhardt . 
- Regge, Horst . . . . 
- Reiche!, Helmut 
- Rossrucker, Helmut. 
- Schilling, Erich . . 
- Schonopp, Günther 
- Segler, Georg . 
- Simon, J 6zsef 

82,201 
37 

H 82 
p 238 

200 
p 238 
p 82 

37 
82 

p 237 
82;201 

p 237 
H 201 
p 82 
p 82 
p 237 
p 201 
p 37 
p 37 
p 201 
L 82, 159/60 
p 238 
p 37 
L 200 
L 199/200 
L 237 
p 82 

124 
37 

L 160 
L 123/24 
p 201 
p 82 

37 
237 

p 82 
p 82 
L 237 

37 
124 

104,201 
p 37 

5* 



Sonnbichler, Heinrich 
Städtler, Manfred 
Steffen, Günther. 
Stoll, Walter 
Thurn, Richard . 
Tuncer, Ilyas Kurtulus 
Wehowsky, Gerhard . 
Wehsely, Karl 
Weichei, Ernst 
Wenner, Heinz-Lothar . 
Winzler, Manfred 

Regelung. Steuerung. Automatisierung 
Grundsätzliche Überlegungen zur Automatisierung 
der landwirtschaftlichen Produktion . Von W. Batel 
Automatisierung der landwirtschaftlichen Produktion - Auto-
matisierung der Bewegungslenkung - Nachführung von Ar-
beitselementen - Automatisierung von physikalisch-technolo-
gischen Prozessen - Automatisierung von biologisch-techno-
logischen Prozessen 
Meß- und Übertragungsprobleme bei der Automati-
sierung in der Landtechnik. Von Chr. von Zabeltitz 
Das Meßglied im Regelkreis - Meßwertgeber für mechanische 
Größen - Elektrische Meßwerterfa8sung - Optische Fühler -
Ultraschallmeßwertgeber 

- Aufbau und Wirkungsweise elektro-hydraulischer 
Regelsysteme. Von H. Hesse ..... . ... . 
Die Elemente des Regelkreises (Elektrische Verstärker, Elektro-
hydraulische Stellglieder, Stellmotore, Ölversorgung) - Funk-
tion von Regelkreisen (Verhalten eines stetigen bzw. unstetigen 
Regelkreises bei sprungförmigen Eingangsgrößen, Verhalten 
von Regelsystemen bei regellosen Eingangsgrößen) 

- Automatisierter Schlepperbetrieb mit Leitkabel 
. . . . . . . . . . . . . . . . GL132 
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